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I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania: „Budowa dwóch 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni 
i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 
158 miejscami postojowymi” we Włocławku przy ul. Celulozowej.  
Projekt zawiera: 

ꟷ instalację zasilającą z układami pomiarowymi energii elektrycznej, 
ꟷ instalację obwodów rozdzielczych i zasilających, 
ꟷ instalację obwodów gniazd wtykowych 230/400V, 
ꟷ instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 
ꟷ instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 
ꟷ instalację odgromową LPS, 
ꟷ schematy jednkoreskowe rozdzielnic elektrycznych, 
ꟷ instalację okablowania strukturalnego, 
ꟷ instalację domofonową, 
ꟷ instalację oddymiania, 
ꟷ instalację fotowoltaiczną na dachu budynków, 
ꟷ schematy rozdzielnic prądu stałego i przemiennego dla potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do 

instalacji odbiorczej wraz z budową instalacji zasilającej od rozdzielnicy R-AC do rozdzielnicy obwodów 
administracyjnych R-ADM, 

ꟷ instalację awaryjnego pożarowego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej, 
ꟷ instalację zasilającą na potrzeby zasilania elektrycznych ładowarek pojazdów elektrycznych. 

 Podstawa formalna 
ꟷ umowa z Generalnym Wykonawcą Projektu i Inwestorem, 
ꟷ wytyczne od Inwestora, 
ꟷ uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą Projektu, 
ꟷ uzgodnienia z Inwestorem, 
ꟷ warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR S.A.  
ꟷ wytyczne i założenia standardu wykonania projektowanych instalacji, 
ꟷ projekty branżowe, 
ꟷ koordynacja i uzgodnienia opracowań branżowych, 
ꟷ obowiązujące przepisy i Polskie Normy, 
ꟷ katalogi producentów branżowych. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
– Art. 29, ust. 2, pkt. 16 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na 
montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW – wg 
powyższego projektowane instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późniejszymi 
zmianami) oraz ustawą z dnia 10 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z 
późniejszymi zmianami) mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kW nie wymagają uzyskania warunków 
przyłączenia do sieci energetycznej przy założeniu, że moc instalacji fotowoltaicznej jest niższa niż moc 
zmówiona (przyłączeniowa obiektu), a podłączenie do sieci odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia. W 
odniesieniu do powyższego projektowane instalacje fotowoltaiczne na dachu budynku o mocy 12kW każda jest 
mniejsza niż moc przyłączeniowa obwodów administracyjnych, która wynosi 16,5 kW, zostanie włączona do 
sieci w ramach zgłoszenia po wybudowaniu instalacji. 
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 Zakres opracowania 
Projektowane osiedle Celulozowa (etap II), składa się z dwóch budynków pięcioklatkowy i trzyklatkowy, 
sześciokondygnacyjnych, podpiwniczonych, z płaskim dachem, wyposażone w instalacje elektryczne oraz 
okablowanie strukturalne, instalację grzewczą elektryczną, wod.-kan. W każdej klatce znajduje się 18 lokali 
mieszkalnych. Moc przyłączeniowa dla: 
- budynku pięcioklatkowego: 462,5 kW, 
- budynku trzyklatkowego: 282,5 kW. 
Dla każdej klatki zaprojektowano odnawialne źródła energii tj. mikro instalację fotowoltaiczną, która ma zasilać 
obwody administracyjne poszczególnych klatek schodowych. 
Niezależnym elementem jest przygotowanie infrastruktury elektrycznej do zasilania ładowarek pojazdów 
elektrycznych, w opracowaniu zaprojektowano sieć kablową do zasilania urządzeń ładowania, sieć zasilana z 
niezależnego złącza. Lokalizacja miejsc posadowienia przyszłościowo ładowarek oraz trasy kablowe 
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.  
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II. Opis do projektu technicznego 
 
W poniższych rozdziałach projekt techniczny dla dwóch budynków wielorodzinnych zostanie przedstawiony na 
podstawie jednego z nich. 

 Przyłącze elektroenergetyczne 
Zasilanie podstawowe dwóch budynków zostanie wykonane zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi 
przez ENERGA – OPERATOR S.A. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej stanowiącej jednocześnie miejsce 
rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w 
złączu kablowym. Wszystkie rozdzielnice przystosować do wymagań określonych w warunkach przyłączenia m. 
in. urządzenia pomiarowe powinny być osłonięte i przystosowane do oplombowania. W celu zapewnienia 
systemu zdalnego odczytu układów pomiarowych należy w miejscach grupowania liczników lub w tablicach 
rozdzielczych przewidzieć miejsce do zainstalowania koncentratorów. Należy ułożyć rury przeznaczone do 
zainstalowania przewodów komunikacyjnych łączących układy pomiarowe z układem transmisji danych 
pomiarowych, od koncentratorów do liczników, tablicy głównej, złącza kablowego i anten zdalnego odczytu.  
Po wybudowaniu mikro instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, należy zgłosić do Zakładu Energetycznego 
przyłączenie mikro źródła do sieci energetycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą przyłączania 
mikro instalacji Zakład Energetyczny ma obowiązek po zgłoszeniu (wg odpowiedniego wniosku) zainstalować 
dwukierunkowy licznik energii elektrycznej. 
Po stronie Użytkownika (zwanego „Prosumentem” i/lub „Wytwórcą”) leży obowiązek podpisania i zawarcia 
odpowiednich umów z Zakładem Energetycznym. 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w obiekcie zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu (PWP). W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku poz. 1966), PWP zaprojektowano jako zestaw składający się 
z urządzeń uruchamiających, urządzeń sygnalizujących (przyciski z sygnalizacją zlokalizowane przy wyjściach 
z obiektu) i urządzenia wykonawczego (wyłącznik główny zlokalizowany w złączu PWP umiejscowiony obok 
złącza kablowego).  
Element wykonawczy PWP (wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz napięciowy wzrostowy), ma rozłączać 
wszystkie obwody w obiekcie, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Urządzenia uruchamiające z sygnalizacją położenia zestyków elementu wykonawczego, tj. ręczne przyciski 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowano przy wyjściach z obiektu (zdalne sterowanie PWP), które 
należy połączyć z wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika głównego przewodami typu HDGs 5x1,5mm2. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy odpowiednio oznakować, tj. zarówno przy elemencie wykonawczym 
(wyłączniku głównym w złączu PWP) oraz przy urządzeniach uruchamiających (ręczne przyciski przy wyjściach) 
należy zamontować tabliczkę informacyjną „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 
Sterowanie cewką wzrostową wyłącznika głównego stanowiącego element wykonawczy PWP należy realizować 
w układzie z automatycznym przełącznikiem faz zasilających. 
W nawiązaniu do obowiązujących przepisów i przypisania przeciwpożarowego wyłącznika prądu do systemu 
zgodności „1”, instalowany PWP ma posiadać wymagane dokumenty, tj.: krajową ocenę techniczną, certyfikat 
stałości użytkowych i krajową deklarację właściwości użytkowych. 
Zasilanie złącza PWP od ZK zaprojektowano kablem elektroenergetycznego 4x YAKXS 1x240mm2. 
Schemat PWP przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

 Wewnętrzne linie zasilające 
Ze złącza PWP należy wybudować linię zasilającą klatkę budynku, kablem typu 4x YAKXS 1x150mm2 do 
rozdzielnicy głównej budynku – RG oraz linie NHXH 5x10mm2 do zasilania urządzeń pożarowych, zasilenie należy 
wykonać sprzed PWP. Projektowane kable należy układać w tynku, w korytkach kablowych lub w posadzce 
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(w rurze osłonowej). Przy przejściu przez ściany zewnętrzne projektowane kable wprowadzić przez systemowe 
przepusty kablowe zapobiegające przeciekaniu wody i wilgoci do środka budynku. Przejścia przez ściany należy 
zabezpieczać masami o odpowiedniej odporności ogniowej, równej odporności ogniowej ścian (wg parametrów 
technicznych opisanych w branży architektonicznej). 

 Trasy kablowe 
Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Trasy przewodów elektrycznych 
powinny być prowadzone w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Główne ciągi instalacji 
elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych szachtach technicznych. Trasy kablowe w szachtach przewodów 
elektrycznych i teletechnicznych należy prowadzić w korytach perforowanych (o szerokości 200mm dla każdej 
instalacji). Natomiast trasy kablowe dla przewodów pożarowych należy prowadzić w korytach ognioodpornych 
E-90 o szerokości min. 50mm, mocowane specjalnymi uchwytami dla przewodów pożarowych.  

 Rozdzielnica główna klatki – RG  
W celu rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia poszczególnych obwodów w każdej klatce budynku 
zaprojektowano rozdzielnice główne RG (A, B, C, D, E), które zlokalizowano w kondygnacji podziemnej każdej 
klatki budynku, w pomieszczeniu technicznym. Lokalizację rozdzielnic RG przedstawiono w części rysunkowej. 
Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe mają być zainstalowane 
w miejscu ogólnie dostępnym. Tablice licznikowe poszczególnych lokali mieszkalnych zaprojektowano na 
poszczególnych kondygnacjach w szachcie technicznym. 
Zaprojektowano rozdzielnicę główną klatki, w której skład wchodzi: 
- wyłącznik główny, kontrola faz i ogranicznik przepięć, 
- zabezpieczeń obwodów rozdzielczych (dawniej WLZ), 
- pól rezerwowych z przeznaczeniem do ewentualnej rozbudowy lub zmiany konfiguracji połączeń instalacji 
elektrycznej (minimum 20% rezerwy). 
Rozdzielnicę zaprojektowano w wykonaniu natynkowym, wolnostojącą na cokole min 100mm, IP20, IK08, 
o wymiarach zewnętrznych minimalnych 2000x1500x300 (wysokość x szerokość x głębokość podana 
w milimetrach). Rozdzielnica w wykonaniu prefabrykowanym z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami 
zgodności. 
Dla poszczególnych obwodów dobrano zabezpieczenia o odpowiednich parametrach technicznych, które 
opisano na schematach jednokreskowych rozdzielnic głównych, odpowiednio w części rysunkowej. Wszystkie 
urządzenia muszą posiadać certyfikaty lub deklarację zgodności. 
Na etapie wykonawstwa w rozdzielnicach przy poszczególnych aparatach należy umieścić opis ich funkcji 
(oznaczenia obwodów), na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielnic schemat połączenia. Na stronie zewnętrznej 
oznaczenie zgodności zgodny z wymaganiami CE. 

 Rozdzielnica administracyjna klatki, instalacja obwodów zasilających 
Projektuje się rozdzielnicę administracyjną klatki jako integralną część rozdzielnicy głównej, którą zlokalizowano 
w kondygnacji podziemnej każdej klatki budynku, w pomieszczeniu technicznym.  
Część administracyjna jest opomiarowana własnym licznikiem, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. W skład 
części administracyjnej wchodzą obwody: 
- węzła teletechnicznego, 
- windę, 
- elektronikę domofonu, 
- rozdzielnice piętrowe, 
- obwody oświetleniowe komórek lokatorskich, korytarzy w piwnicy i pomieszczeń ogólnodostępnych, 
- oświetlenie awaryjne korytarzy w piwnicy, 
- obwody gniazdowe w pomieszczeniach porządkowych, 
- oświetlenie zewnętrzne i śmietnika, 
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- rozdzielnicę R-AC dla instalacji fotowoltaicznej. 
Szczegółowy schemat jednokreskowy przedstawiono na rysunku ET-02. 
Połączenie instalacji odbiorczej obwodów administracyjnych z instalacją fotowoltaiczną dla danej klatki 
następuje w rozdzielnicy R-ADM. Połączenie należy wykonać obwodem rozdzielczym od R-ADM do R-AC, 
przewodem typu 5x LgYc 16mm2. 
Układ połączeń przedstawiono na schemacie struktury zasilania dla zobrazowania miejsca włączenia 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Wytwarzana energia elektryczna przez projektowaną instalację 
fotowoltaiczną w pierwszej kolejności będzie spożytkowana na potrzeby zasilenia instalacji obwodów 
administracyjnych dla danej klatki schodowej do której jest przyłączona mikro instalacja. 

 Tablice piętrowe budynku 
Na każdym piętrze, w szachcie elektrycznym należy zainstalować tablicę piętrową z podziałem na część 
licznikową dla poszczególnych mieszkań wraz z zabezpieczeniami oraz część administracyjną. Jako 
zabezpieczenia przedlicznikowe zaprojektowano wyłączniki nadmiarowoprądowe B25A 3P. Do każdego 
mieszkania zostanie doprowadzony przewód zasilający YDYżo 5x6mm2. W każdej rozdzielnicy należy 
zainstalować część administracyjną w celu zasilania odbiorników części wspólnych budynku. Rozdzielnice 
w wykonaniu wnękowym, w szachcie technicznym, IP20, IK08, o wymiarach zewnętrznych minimalnych 
2000x550x250 (wysokość x szerokość x głębokość podana w milimetrach). Rozdzielnice w wykonaniu 
prefabrykowanym z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodności. 

 Tablice mieszkaniowe TM 
Projektowane rozdzielnice modułowe podtynkowe z częścią multimedialną (np. rozdzielnica 3x18 modułów 
zintegrowana z modułem multimedialnym: panel krosowy – 2x gniazda RJ45, 2x gniazda antenowy typu F, 
przyłącze światłowodowe SC/APC typu duplex oraz gniazdo 230V) znajdować się będą w poszczególnych 
lokalach mieszkalnych w pobliżu drzwi wejściowych na wysokości 2m od posadzki (dla górnej krawędzi 
rozdzielnicy). Rozdzielnice TM wyposażone w rozłącznik główny 4 polowy, wyłączniki różnicowoprądowe, 
wyłączniki nadmiarowoprądowe do zabezpieczenia obwodów gniazdowych 230V, wypustu 400V kuchni, 
obwodów oświetleniowych. 
Schemat połączeń rozdzielnicy mieszkaniowej TM części elektrycznej przedstawiają schematy rozdzielnic 
mieszkaniowych. Szczegółowe wyposażenie rozdzielnic przedstawiono na schematach jednokreskowych 
poszczególnych rozdzielnic. 

 Instalacje elektryczne w części ogólnej 
Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 
elektroinstalacyjnych. Instalacje elektryczne w piwnicy należy wykonać jako natynkowe w gładkich rurach 
elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 
prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych. 
Przejścia przez ściany oddzielające strefy pożarowe muszą być wykonane z wykorzystaniem certyfikowanego 
systemu zabezpieczenia p.poż. przepustów. 
System przepustów p.poż. powinien zostać wykonany przez instalatora posiadającego niezbędną wiedzę w 
zakresie zabezpieczeń p.poż. oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Wykonane przepusty należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych 
W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. 
W ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami. 
W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji. Wg powyższego 
instalację i osprzęt elektryczny należy wykonać podtynkowo.  
Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich w stropach oraz w 
posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić bezpośrednio 
w tynku. 
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Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 
wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 
wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 
wysokości 1,3m. 
W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 
oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m. 
W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt 
w wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44. 

 Instalacje oświetlenia podstawowego 
W rozdzielnicach piętrowych budynku, w części administracyjnej, zaprojektowano obwody oświetlenia 
pomieszczeń administracyjnych, klatki schodowej oraz korytarzy. Oświetlenie klatki schodowej oraz korytarzy 
sterowane będzie za pomocą czujników ruchu.  
Dla obwodów wewnątrz budynku należy stosować przewody typu YDY 3(4)x1,5mm2 450V/750V. Obwody należy 
zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowoprądowymi B10A 1P. 

 Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
Zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne terenu. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym zaprojektowano 
w oparciu o zegar astronomiczny. Do obwodu oświetlenia terenów zewnętrznych przewidziano kabel YKY 
5x6mm2. Linie kablowe układać w wykopie na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej 0,1m, kable należy 
zasypać taką samą warstwą piasku, pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu 
i kamieni, na wysokości 0,25m nad kablami należy ułożyć folie ostrzegawczą koloru niebieskiego. 
Kable należy układać w rurach ochronnych Ø50, wejścia przepustów należy uszczelniać, zabezpieczać przed 
zamuleniem. 
Przed zasypaniem wykopu ułożone kable należy zgłosić do wstępnego odbioru etapowego przez inspektora 
nadzoru oraz służby geodezyjne celem inwentaryzacji. 
Na całej trasie linii kablowej należy nałożyć opaski identyfikacyjne z tworzywa sztucznego z treścią: znak 
użytkownika, napięcie znamionowe oraz typ i przekrój kabla, skąd – dokąd przebiega, rok ułożenia. Opaski 
zakładać co 10m na trasie kabla oraz w miejscach charakterystycznych jak załomy trasy, przy przepustach. 
Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 Instalacje oświetlenia śmietnika 
Zaprojektowano oświetlenie wewnętrzne śmietnika. W tym celu należy zamontować rozdzielnicę elektryczną 
natynkową wewnątrz budynku śmietnika zasiloną z budynku, z obwodu administracyjnego, kablem typu 
YKY3x4mm2. Sposób układania kabla w ziemi opisano w rozdziale 11.  
W rozdzielnicy śmietnika zaprojektowano obwód oświetleniowy zabezpieczony wyłącznikiem 
nadmiarowoprądowym B10A 1P oraz zabezpieczenie czujki ruchu, sterująca oświetleniem.  

 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
W budynku przewiduje się zastosowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na korytarzach 
poszczególnych kondygnacji budynku oraz na klatce schodowej. Oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne należy 
zrealizować na pomocą opraw oświetlenia awaryjnego LED posiadające odpowiednie certyfikaty CNBOP. 
Oprawy w wykonaniu jednofunkcyjnym (praca na „ciemno”), czas pracy na baterii wynosi min 1h. 
Rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji. Na całej drodze ewakuacyjnej 
(szerokość pasa 1m) zależy zachować oświetlenie awaryjne na poziomie min. 1lux. W pobliżu hydrantów należy 
montować oprawy awaryjne spełniające wymóg oświetlenia stałych urządzeń ppoż., tj. min. 5lx. 
Przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej należy zastosować oprawy kierunkowe z piktogramem. Oświetlenie 
awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy z testem centralnym, przez centralę monitorującą, 
zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. 
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 Budynek Hydroforni 
Zasilenie budynku Hydroforni zostanie wykonane zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez 
ENERGA – OPERATOR S.A. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej stanowiącej jednocześnie miejsce 
rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń 
w złączu kablowo-pomiarowym. 
Ze złącza kablowo-pomiarowego należy wyprowadzić kabel typu YAKY 5x35mm2 w kierunku rozdzielnicy 
Hydroforni umiejscowionej na jednej ze ścian wewnętrznych budynku (wg. rysunku ET-25). 
W rozdzielnicy Hydroforni RH projektuje się obwody zasilające system pomp, obwód oświetleniowy oraz obwód 
gniazdowy. Zabezpieczenia obwodów wykonać za pomocą wyłączników różnicowoprądowych oraz 
nadmiarowoprądowych.  
Poszczególne instalacji należy montować natynkowo, w gładkich rurkach elektroinstalacyjnych.  
Miejscową szynę wyrównawczą wyprowadzić ze zbrojenia fundamentowego obiektu. 
Schemat rozdzielnicy oraz rzut budynku przedstawiono na rysunku ET-25. 

 Instalacja uziemiająco-wyrównawcza 
Do głównej szyny uziemiającej (GSW) znajdującej się w pobliżu rozdzielnicy głównej RG należy przyłączyć 
wszystkie miejscowe szyny wyrównawcze (MSW) w pomieszczeniach wymagających takiej instalacji (m.in. 
w pomieszczeniu przyłączy wodociągowych, węzeł C.O.) oraz wszystkie metalowe części dostępne i obce (m.in. 
przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe), za pomocą linki LgYżo 1x16mm2. Główną szynę uziemiającą połączyć z 
uziomem bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm. 
W poszczególnych mieszkaniach rolę miejscowej szyny uziemiająco - wyrównawczej (MSW) będzie pełnić szyna 
PE zamontowana w tablicy mieszkaniowej TM. Do tej szyny należy przyłączyć również wszystkie metalowe 
przyłącza i piony instalacji wewnętrznych za pomocą linki LgYżo 1x6mm2. Metalowe piony instalacji sanitarnych 
należy dodatkowo połączyć między sobą przewodem LgYżo 1x6mm2. W pomieszczeniach o podwyższonym 
stopniu ochrony (łazienki) oraz na piętrach zastosować miejscowe szyny uziemiające (MSU) do których należy 
przyłączyć np. metalowe ciągi instalacji kanalizacyjnej, wodnej, tras kablowych z koryt. 
Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych, 
tzn. na dachu budynku należy zainstalować miejscowe szyny wyrównawcze zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie każdej rozdzielnicy R-AC dedykowane do podłączenia przewodów wyrównawczych instalacji 
fotowoltaicznej lokalizację i sposób wykonania przedstawiono w części rysunkowej projektu. Wszystkie szyny 
wyrównawcze na dachu budynku należy połączyć ze sobą głównym połączeniem wyrównawczym przewodem 
typu LgYżo 16 mm2. 
Do miejscowych szyn wyrównawczych (MSW), należy przyłączyć wszystkie konstrukcje wsporcze paneli 
fotowoltaicznych oraz rozdzielnicę R-DC i R-AC oraz Inwerter. 
Główne połączenia wyrównawcze od GSW budynku do MSW na dachu należy wykonywać przewodami typu 
LgYżo 25mm2 (przewody w kolorze żółto-zielonym). 
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych należy wykonać pomiary ciągłości przewodów 
wyrównawczych, wyniki pomiarów zawrzeć w protokołach pomiarów i przekazać Użytkownikowi. 

 Instalacja odgromowa 
Zgodnie z normą PN-EN 62305:2011 zaprojektowano instalacje odgromową na budynku. Zgodnie z wykonaną 
analizą ryzyka projektuje się IV klasę ochrony odgromowej. Do ochrony budynku przed wyładowaniami 
atmosferycznymi na dachu zaprojektowano zwody pionowe stosując wolnostojące maszty odgromowe o 
wysokości h=3,5 m zlokalizowane na daszkach szybów windowych i maszty odgromowe o wysokości h=3 m 
instalowane do attyki budynku, szczegółowa lokalizacja masztów odgromowych została przedstawiona w części 
rysunkowej dokumentacji. Uzupełnieniem instalacji odgromowej na dachu budynku są zaprojektowane zwody 
poziome które należy wykonać za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZnØ8, drut należy montować na 
wspornikach odgromowych odpowiedniego typu, dopasowanego do rodzaju pokrycia dachowego. Odległość 
między uchwytami nie może być większa niż 0,8m. Na dachu w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie 
odpowiedniego odstępu izolacyjnego oraz w miejscach skrzyżowania instalacji odgromowej z trasami kablowymi 
należy wyko-nać przewodami izolowanymi wysokonapięciowymi, przewód wysokonapięciowy należy montować 
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na wspornikach przystosowanych do instalacji odgromowych z przewodów wysokonapięciowych. Sposób 
wykonania skrzyżowania przewodu wysokonapięciowego z trasami kablowymi przedstawiono w części 
rysunkowej. 
Przewody odprowadzające należy wykonać za pomocą płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4, prowadząc je 
płasko po ścianach budynku, aby ułatwić montaż docieplenia budynku. Płaskownik do ściany należy instalować 
przy pomocy dedykowanych uchwytów, nie należy montować płaskownika do ściany przy pomocy kołków 
montażowych wykonując otwory w płaskowniku. 
Uziom należy wykonać w formie uziomu fundamentowego za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej 
FeZn30x4, umieszczonej w ławie fundamentowej i połączonej ze zbrojeniem fundamentu w odległościach nie 
mniejszych niż 5m połączeniem spawanym. Przewodzące elementy budynku tj. rynny, drabiny itp. należy 
podłączyć do instalacji odgromowej.  
Przy niezastosowaniu odległości separacyjnej s=1m, przewodzące kanały i urządzenia instalacji wentylacyjnych 
należy połączyć z instalacją piorunochronną przewodami wyrównawczymi. Przewody odprowadzające należy 
instalować po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Należy zapewnić 
ciągłość połączeń instalacji. Przy dylatacjach należy wykonać mostki dylatacyjne. 
Układ sieci zwodów składa się częściowo z metalowej warstwy pokrycia attyki stanowiącej naturalny zwód 
poziomy instalacji piorunochronnej. Grubość warstwy metalowej pokrycia attyki nie powinna być mniejsza niż 
0,5 mm dla stali ocynkowanej (dopuszcza się punktowe przebicie blachy podczas wyładowania). Płyty metalowe 
pokrycia składające się na naturalny element instalacji piorunochronnej powinny być wzajemnie ze sobą 
połączone w sposób zapewniający ciągłość galwaniczną. W przypadku braku ciągłości należy zastosować mostki 
przewodzące z przewodu typu LgY 16mm2, bądź zamiennie elastyczne złącze miedziane cynowane, lub wzdłuż 
blachy zamocować przewód odgromowy FeZn∅8mm. Dopuszczalne metody połączeń instalacji metalowych to: 
twarde lutowanie, spawanie, zagniatanie, łączenie na zakładkę, skręcanie lub ryglowanie. 
Na elewacji budynku należy wykonać złącza kontrolno-pomiarowe. Złącza instalować na wysokości 1,1 – 1,3 m 
od poziomu terenu. 
Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary, wyniki zawrzeć w 
protokołach pomiarów, należy wykonać dokumentację powykonawczą, metrykę urządzenia piorunochronnego 
– wszystkie dokumenty należy przekazać Użytkownikowi. 

 Instalacja okablowania strukturalnego 
W szachcie teletechnicznym na klatkach schodowych należy zainstalować szafki teletechniczne. W szafkach 
należy wykonać rewizję dla prowadzenia obwodów teletechnicznych od szafy RACK do lokali mieszkalnych. 
Instalację światłowodową należy prowadzić w rurach dedykowanych dla prowadzenia instalacji 
światłowodowych typu HDPE, by zapewnić możliwość wymiany całego odcinka kabla. Należy również 
przewidzieć możliwość otwarcia szachtu teletechnicznego poprzez zainstalowanie drzwi rewizyjnych nad i pod 
rozdzielnicami piętrowymi w celu rozbudowy instalacji. 
Do każdego mieszkania w budynku zaprojektowano osobna rozdzielnicę multimedialną zintegrowaną z częścią 
elektryczną. W części teletechnicznej należy zainstalować panel krosowy – 2x gniazda RJ45 kat. 5, 2x gniazda 
antenowy typu F, przyłącze światłowodowe SC/APC typu duplex oraz gniazdo 230V. Do każdej rozdzielnicy 
elektrycznej z częścią multimedialną należy doprowadzić w rurach osłonowych następujące przewody TT z szafy 
dystrybucyjnej SD oraz szafy multiswicha RTV/SAT RT. Kabel światłowodowy jednomodowy dwuwłóknowy typu 
TT Twin przeznaczony do internetu, dwa kable koncentryczne 75Ω np. TT-113 – jeden przeznaczony do 
dystrybucji sygnału RTV/SAT z multiswicha oraz drugi do dystrybucji telewizji kablowej z panelu krosowniczego 
szafy SD. Dwa przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5 do realizowania instalacji telefonicznej. W mieszkaniu 
zaprojektowano gniazda odbiorcze RTV do których należy doprowadzić dwa kable koncentryczne 75Ω np. TT-
113 do każdego odbiornika. Do gniazd odbiorczych RJ45 należy doprowadzić jeden przewód UTP kat.5 dla 
każdego odbiornika. Przewody odbiorcze wewnątrz lokali należy prowadzić od szafki multimedialnej 
mieszkaniowej.  
W mieszkaniach zaprojektowano instalację domofonową. Przy każdych drzwiach w mieszkaniu należy 
zainstalować unifon (moduł odbiorczy domofonu). Przy wejściach do budynku należy zainstalować moduły 
wywoławcze. Okablowanie domofonu oraz schemat opisano w części rysunkowej. 
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Na dachu budynku należy zainstalować antenę instalacji telewizyjnej naziemnej DVB-T. W szachcie kablowym 
teletechnicznym przewody TT prowadzić w odstępie 0,5m od przewodów elektroenergetycznych nn. Schemat 
instalacji okablowania strukturalnego przedstawiono w części rysunkowej.  

 Instalacja do zasilania ładowarek pojazdów elektrycznych 
Na terenie planowanej inwestycji przy dwóch budynkach zaprojektowano łącznie 158 miejsc postojowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi elektromobilności, tj. dla 50% miejsc postojowych należy 
przewidzieć zasilanie do ładowarek pojazdów elektrycznych. Wg powyższego na terenie przy projektowanych 
miejscach postojowych zaprojektowano 79 miejsc pod ładowarki do pojazdów elektrycznych (rozmieszczenie 
lokalizacji ładowarek przedstawiono na PZT). 
Zaprojektowano zasilanie elektroenergetyczne do ładowarek pojazdów elektrycznych. Na potrzeby zasilania 
urządzeń przewidziano oddzielne złącze kablowe, moc przyłączeniowa zgodna z warunkami przyłączeniowymi. 
Do obwodów zasilających ładowarki pojazdów elektrycznych przewidziano dedykowane linie kablowe (trasy 
kablowe przedstawiono na PZT). Linie kablowe układać w wykopie na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej 
0,1m, kable należy zasypać taką samą warstwą piasku, pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym 
oczyszczonym z gruzu i kamieni, na wysokości 0,25m nad kablami należy ułożyć folie ostrzegawczą koloru 
niebieskiego. Kable należy układać w rurach ochronnych Ø75, wejścia przepustów należy uszczelniać, 
zabezpieczać przed zamuleniem. 
Przed zasypaniem wykopu ułożone kable należy zgłosić do wstępnego odbioru etapowego przez inspektora 
nadzoru oraz służby geodezyjne celem inwentaryzacji. 
Na całej trasie linii kablowej należy nałożyć opaski identyfikacyjne z tworzywa sztucznego z treścią: znak 
użytkownika, napięcie znamionowe oraz typ i przekrój kabla, skąd – dokąd przebiega, rok ułożenia. Opaski 
zakładać co 10m na trasie kabla oraz w miejscach charakterystycznych jak załomy trasy, przy przepustach. 
Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 Ochrona przeciwporażeniowa  
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jako podstawową ochronę przeciwporażeniową należy stosować 
samoczynne wyłączenie zasilania. Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o 
znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA.  
Inwerter powinien być wyposażony w aparaturę uniemożliwiają przepływ prądu zwarcia DC do instalacji 
elektrycznej, dlatego dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy w tym miejscu nie jest wymagany. 

 Instalacja przepięciowa 
W rozdzielnicy głównej klatki budynku RG należy zastosować ograniczniki przepięć SPD Typ T1+T2 dla ochrony 
instalacji i urządzeń elektrycznych od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, zapewniając w ten sposób 
ochronę instalacji przed zakłóceniami zewnętrznymi od sieci rozdzielczej. W rozdzielnicach piętrowych należy 
zastosować ograniczniki przepięć SPD Typ T2. Prace należy wykonać uwzględniając normę PN-HD 60364-5-534. 
Ochronę przed indukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano 
w oparciu o ochronniki typu 2 przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych. Łańcuch paneli fotowoltaicznych 
należy zabezpieczyć ochronnikiem przepięciowym. Zarówno po stronie DC jak i AC należy zastosować ochronę 
przepięciową. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej wg opisanych parametrów na 
schematach rozdzielnic jest skoordynowana z ochroną przeciwprzepięciową instalacji odbiorczych budynku. 

 Instalacja przeciwpożarowa 
Przyciski przeciwpożarowe wyłączników prądu PWP należy zainstalować przy wejściach głównych do klatek 
budynków. W przypadku uruchomienia któregokolwiek z nich, zostanie wyłączone napięcie w całym obiekcie. 
Połączenie przycisków przeciwpożarowych głównego wyłącznika prądu DPX zamontowanym w złączu kablowym 
PWP, należy wykonać przewodem HDGs 5x1,5mm2. Instalację należy wykonać zgodnie ze schematem 
przedstawionym w części rysunkowej. 
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 Instalacja oddymiania 
Projektowana instalacja oddymiania opiera się na centralach oddymiania o czterech wyjściach prądowych 
mogących pracować z obciążeniem nie niższym niż 4A każde. Z wyjść zasilane będą siłowniki klapy oddymiającej 
oraz drzwi napowietrzających. Dodatkowo, z uwagi na obecność w obiekcie instalacji domofonowej, centrala 
sterować będzie także elektrozaczepami i elektroryglami rewersyjnymi skrzydeł drzwiowych drzwi 
napowietrzających. Jedno ze skrzydeł sterowane będzie dodatkowo przez instalację domofonową. Wyjście 
elektrozaczepu rewersyjnego drzwi sterowanych domofonem należy połączyć z modułem przekaźnikowym 
obsługującym elektrozaczepy rewersyjne, dołączonym do kasety elektroniki domofonu.  
Prąd siłowników napowietrzania to 1,4A na każdy siłownik. Siłowniki należy więc zgrupować tak, by dwa siłowniki 
jednych drzwi (obu skrzydeł) sterowane były z jednego wyjścia centrali.  
Prąd elektrozaczepów i elektrorygli to nie więcej niż 70mA / element. 
Klapa oddymiająca, oprócz funkcji oddymiania pełnić będzie funkcję wyłazu dachowego. W tym celu jeden z 
przycisków oddymiania powinien być wyposażony w funkcję wyłazu. Funkcja wyłazu dachowego czasowo 
blokuje działanie czujek deszczu / wiatru w celu zabezpieczenia przed nieprzewidzianym zamknięciem wyłazu. 
Roli tej nie może więc pełnić tradycyjny przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania. 
Połączenia przewodów zasilających siłowniki z przewodami siłowników należy dokonywać wyłącznie 
w dopuszczonych przez CNBOP puszkach o czasie odporności na ogień nie krótszym niż 30 minut. 
Rozmieszczenie elementów instalacji oddymiania pokazano na rysunkach, schemat układu przedstawiono na 
rys. ET-13. 

 Instalacja fotowoltaiczna 
Na dachu budynku projektuje się dla poszczególnych klatek schodowych instalacje fotowoltaiczne mocy  
znamionowej 11,84 kWp każda (z inwerterem o mocy znamionowej 12 kW każda) dla po-trzeb zasilania instalacji 
obwodów administracyjnych w budynku, każda mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie składała się z 32 sztuk 
paneli fotowoltaicznych o mocy 370 Wp.  
Założeniem projektowym jest zużywanie wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne, tj. zasilanie 
oświetlenia klatki schodowej, piwnic oraz windy, jednakże z charakterystyki użytkowania budynku (budynek 
mieszkalny wielorodzinny) wynika, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, a w czasookresach 
mniejszej aktywności mieszkańców mogą pojawić się nadwyżki produkowanej energii elektrycznej – zakłada się, 
że nadwyżki energii będą częściowo mogły być oddawane do sieci energetycznej. 

 Konstrukcje wsporcze 
Do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku(ów) należy zainstalować systemowe, prefabrykowane 
konstrukcje wsporcze typu balastowego, przeznaczone do montażu na dachach płaskich. Systemowe 
konstrukcje wsporcze do instalacji fotowoltaicznych tzw. „ekierki i profile” należy zainstalować do konstrukcji 
balastowej, poziomującej, szczegóły montażowe przedstawiono w części rysunkowej. Należy instalować 
systemowe konstrukcje wsporcze do konstrukcji balastowej wg zaleceń producenta wybranej konstrukcji 
systemowej. Mając na uwadze, że konstrukcje wsporcze różnych producentów mogą mieć rozbieżne rozstawy 
uchwytów i śrub montażowych to przed przystąpieniem do robót montażowych należy zapoznać się z instrukcją 
wybranego producenta konstrukcji. 
Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych względem dachu przyjęto 15 st., kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych 
zostanie uzyskany przez zastosowanie odpowiednich elementów montażowych balastowych konstrukcji 
wsporczych, tj. podstawy balastowe, podstawa montażowa (z możliwością poziomowania do 5% nachylenia), 
profili montażowych, ramka kątowa 15 st., osłona wiatrowa. 
Elementy konstrukcyjne prefabrykowane dla paneli fotowoltaicznych, tj. elementy gotowych rozwiązań 
konstrukcji wsporczych i szyn montażowych, są wykonane z aluminium, łączenia elementów należy wykonywać 
śrubami ze stali nierdzewnej – tak wykonana konstrukcja gwarantuje długi okres eksploatacji co przy żywotności 
instalacji fotowoltaicznej (minimum 25 lat), jest wskazane. 
Elementy konstrukcyjne do paneli fotowoltaicznych, tj. podstawy montażowe należy instalować do podstaw 
balastowych przy użyciu odpowiednich śrub/kołków kotwiących dostosowanych do rodzaju podstawy 
balastowej (w projekcie przyjęto bloczki betonowe C20), wg powyższego do kotwienia należy zastosować kotwy 
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stalowe i kotwy chemiczne. Rozmieszczenie podstaw balastowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
wybranego producenta systemowych rozwiązań konstrukcji wsporczych do paneli fotowoltaicznych, nie mniej 
masa balastu w przeliczeniu na jeden panel fotowoltaiczny nie może być mniejsza niż 80 kg. 
Rozmieszczenie wsporników kątowych do paneli fotowoltaicznych należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
wybranego producenta systemowych konstrukcji nośnych, jednakże wsporniki do paneli nie powinny być 
rzadziej niż co 1,5m lub dwa wsporniki kątowe (ekierki) na jeden panel. Szczegółowe rozstawy wsporników, 
profili i stężeń zależą od wytycznych zawartych w DTR producenta systemów montażowych do paneli 
fotowoltaicznych. Dopasowanie konstrukcji nośnej z elementami konstrukcji systemowych należy sprawdzić 
i skoordynować przed rozpoczęciem montażu obu konstrukcji. 

  Panele fotowoltaiczne 
Jako źródło energii odnawialnej zaprojektowano monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy znamionowej 
370 Wp. 
Na dachu budynku rozmieszczono panele fotowoltaiczne w rzędach z zachowaniem odległości, które eliminują 
efekty wzajemnego zacieniania oraz zacieniania przez przeszkody konstrukcyjne (tj. np. kominy, attyki, itp.) oraz 
zachowując minimalne odległości od krawędzi dachu (tzw. ścieżki technologiczne). 
Panele fotowoltaiczne należy połączyć ze sobą szeregowo w łańcuchy, każdy łańcuch po 16 paneli, które razem 
będą tworzyły generator słoneczny. Panele fotowoltaiczne należy połączyć ze sobą szeregowo, utworzony 
łańcuch (string) należy doprowadzić do rozdzielnicy R-DC, która jest zlokalizowana na dachu budynku. Lokalizację 
rozdzielnicy przedstawiono w części rysunkowej projektu. 
Szczegółowy układ połączeń poszczególnych łańcuchów paneli dla każdej mikroinstalacji przedstawiono w części 
rysunkowej dokumentacji. 
Dane techniczne paneli fotowoltaicznych (określenie minimalnych parametrów technicznych): 
Moc STC: 370 Wp (dop. +5W), 
Napięcie znamionowe STC Umpp: 37,2 V (±0,8V), 
Prąd znamionowy STC Impp: 9,97 A (±0,5A), 
Napięcie jałowe STC Uoc: 43,7 V (±0,8V), 
Prąd zwarcia STC Isc: 10,61 A (±0,5A), 
Sprawność modułu: min. 20 %, 
Współczynnik temperaturowy Voc: -0,25 %/C (±0,02 %/C), 
Współczynnik temperaturowy Isc: 0,035 %/C (±0,005 %/C), 
Współczynnik temperaturowy Pmpp: -0,30 %/C (±0,05 %/C), 
Wymiary: 1700 /±25/ x 1000 /±20/ x 35 /±5/ (D x SZ x W) wyrażona w mm, 
Masa: 18,5 kg (±1 kg), 
Wytrzymałość na obciążenia statyczne (wiatr, śnieg, lód): min. 5400 Pa, 
Temperatura pracy: -40÷85°C (minimalne parametry skrajnych temperatur), 
Ilość by-pass diod: min. 3, 
Klasa odporności gniazda: min. IP67, 
Przewody przyłączeniowe: min. 4mm2, długość min. 1000 mm, 
Typ konektora: MC4 (IP65), 
Szyba przednia: antyrefleksyjna z hartowanego szkła, min. 3 mm, 
Rama: ze stopu anodowanego aluminium. 
 
Opisane parametry są parametrami minimalnymi, wymaganymi przy wykonywaniu instalacji, tak aby 
zaprojektowany układ spełniał właściwie swoje funkcje użytkowe. 
Zmiana parametrów technicznych urządzeń wiąże się z wykonaniem ponownych obliczeń, które będą 
sprawdzeniem dla poprawności działania układu. Dobór paneli i inwertera są ściśle powiązane ze sobą, zmiana 
parametrów jednego z elementów wpływa na pracę pozostałych urządzeń, wg powyższego każda zmiana 
parametrów wiąże się z przeprowadzeniem obliczeń sprawdzających dla całego projektowanego układu 
mikroinstalacji 
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 Inwerter 
Dla generatora słonecznego (paneli fotowoltaicznych) zlokalizowanych na dachu, zaprojektowano inwerter o 
mocy znamionowej 12000 W, jest to inwerter umożliwiający przyłączenie paneli o mocy znamionowej 12 kW. 
Jest wyposażony w dwa niezależne wejścia MPP do pierwszego wejścia można podłączyć do czterech łańcuchów 
ogniw fotowoltaicznych, do drugiego wejścia można podłączyć jeden łańcuch ogniw fotowoltaicznych. Inwerter 
z panelami fotowoltaicznymi należy połączyć za pośrednictwem rozdzielnicy R-DC. Od strony instalacji 
odbiorczych inwerter należy przyłączyć do instalacji za pośrednictwem rozdzielnicy R-AC. 
Dla każdej mikroinstalacji zaprojektowano jeden niezależny inwerter współpracujący z instalacją obwodów 
administracyjnych danej klatki schodowej. 
Dane techniczne inwertera (określenie minimalnych parametrów technicznych): 
Moc DC: 1225 W 
Zakres napięcia DC: 380V – 800V / 600V 
Maksymalne napięcie wejściowe DC: 1000V 
Prąd wejściowy DC maksymalny: 33A/12,5A 
Liczba niezależnych MPP: 2 
Moc znamionowa AC: 12000 W 
Maksymalna moc pozorna AC: 12000 VA 
Napięcie znamionowe AC 230/400 V 
Prąd wyjściowy AC maksymalny: 19,2 A 
Liczba faz zasilających: 3 
Wymiary: 660 x 690 x 260 (SZ x W x G) [mm] /±50/ 
Masa: 50-70 kg 
Typowy poziom emisji hałasu: max. 55 dB 
Topologia: beztransformatorowy 
Zabezpieczenia: ochrona przed odwrotną polaryzacją 
Chłodzenie: własne – regulowana wentylacja 
Pobór mocy na potrzeby własne: 1 W /+1/ 
Zakres temperatury pracy (otoczenia): -20÷60°C /±5°C/ 
Klasa ochrony IP: min. IP65 
Klasa ochrony IK: min. IK06 
Złącza: gniazdo RJ-45 /Ethernet LAN 
 
Opisane parametry są parametrami minimalnymi, wymaganymi przy wykonywaniu instalacji, tak aby 
zaprojektowany układ spełniał właściwie swoje funkcje użytkowe. 
Zmiana parametrów technicznych urządzeń wiąże się z wykonaniem ponownych obliczeń, które będą 
sprawdzeniem dla poprawności działania układu. Dobór paneli i inwertera są ściśle powiązane ze sobą, zmiana 
parametrów jednego z elementów wpływa na pracę pozostałych urządzeń, wg powyższego każda zmiana 
parametrów wiąże się z przeprowadzeniem obliczeń sprawdzających dla całego projektowanego układu 
mikroinstalacji. 

 Instalacja prądu stałego – DC 
Połączenia poszczególnych paneli fotowoltaicznych oraz doprowadzenia od paneli do rozdzielnicy R-DC należy 
wykonać kablami dedykowanymi dla instalacji fotowoltaicznych o przekroju 4mm2, odpornymi na warunki 
atmosferyczne, o przeznaczeniu do instalacji stałoprądowych, 
o wzmocnionej izolacji. Do łączenia kabli należy stosować złącz typu MC4 (IP65). 
W celu umożliwienia połączeń instalacji prądu stałego z inwerterem zaprojektowano rozdzielnicę R-DC, którą 
zlokalizowano w sąsiedztwie inwertera na dachu budynku. Rozdzielnicę R-DC należy wyposażyć w aparaturę 
zabezpieczającą od zwarć i przeciążeń oraz ochronniki od przepięć (schemat połączeń rozdzielnicy 
przedstawiono w części rysunkowej). 
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 Instalacja prądu przemiennego – AC 
Połączenie inwertera instalacji fotowoltaicznej z instalacją odbiorczą budynku należy wykonać w rozdzielnicy R-
AC, w tej rozdzielnicy należy zainstalować także licznik energii elektrycznej (pomiar bezpośredni), który będzie 
liczył wyprodukowaną energię przez instalację fotowoltaiczną (energię pochodzącą z odnawialnych źródeł 
energii). 
W rozdzielnicy R-AC należy zainstalować główny wyłącznik prądu instalacji fotowoltaicznej, który będzie 
wyposażony w styki pomocnicze, do których należy podłączyć przyciski awaryjne (lokalizację przycisków 
awaryjnych przedstawiono w części rysunkowej – zalecane miejsce instalacji na zewnętrz budynku). 
Inwerter jest wyposażony w blokadę przeciw podaniu napięcia do sieci, gdy ta jest w stanie beznapięciowym 
(blokada do pracy wyspowej). 

 Trasy kablowe dla instalacji fotowoltaicznej 
W celu umożliwienia rozprowadzenia instalacji AC i DC na dachu budynku dedykowanej dla projektowanych 
mikroinstalacji zaprojektowano na dach budynku trasy kablowe z koryt siatkowych 50/50 z pokrywami, koryta 
siatkowe na wspornikach kablowych montowanych (przyklejanych) do podłoża, odległości między wspornikami 
nie powinny być większe niż 0,8 m. W miejscach skrzyżowań tras kablowych oraz skrzyżować tras kablowych z 
instalacją odgromową należy wykonać wg szczegółów przedstawionych w części rysunkowej projektu. 

 Bezpieczeństwo pożarowe budynku wyposażonego w instalację fotowoltaiczną 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku z instalacją fotowoltaiczną zlokalizowaną na dachu, w 
odniesieniu do obowiązujących przepisów, norm i wytycznych bezpiecznej eksploatacji obiektu, należy zapewnić 
minimalizowanie ryzyka pożarowego przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań. 
W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano następujące rozwiązania, które zapewnia-ją 
minimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru: 
- zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji fotowoltaicznej, tzw. PWP PV, 
- instalację prądu stałego zaprojektowano w oparciu o przewody dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych o 
podwójnej izolacji i parametrach technicznych spełniających normy (w odniesieniu do normy PN-HD 60364-7-
712:2016-05 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 7-712: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania), tj. przewody dla instalacji 
fotowoltaicznych z podwyższoną odpornością mechaniczną, z podwyższoną odpornością na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV, 
- zaprojektowano zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, rozłączniki izolacyjne oraz zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe po stronie instalacji stałoprądowej DC, 
- zaprojektowano zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, rozłączniki izolacyjne oraz zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe po stronie instalacji zmiennoprądowej AC, 
- zaprojektowano instalację odgromową obiektu z uwzględnieniem ochrony obiektu oraz urządzeń elektrycznych 
zainstalowanych na dachu, 
- zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych dla instalacji fotowoltaicznej, 
- zaprojektowano urządzenia obniżające napięcie po stronie DC, tj. optymalizatory mocy przy każ-dym panelu 
fotowoltaicznym, które w momencie odłączenia falownika i/lub zasilania AC  
(w wyniku awarii lub pożaru), automatycznie ograniczają napięcie DC paneli do 1V. 
Dane techniczne optymalizatorów mocy (określenie minimalnych parametrów technicznych): 
Moc wejściowa (nominalna): 370 W, 
Zakres napięcia MPPT: 10-60 V (±3V), 
Maksymalne napięcie wejściowe: 60 V (±3V), 
Prąd zwarcia STC Isc: 11 A (±1A), 
Sprawność: min. 98,5 %, 
Kategoria przepięciowa: II, 
Maksymalne napięcie wyjściowe: 60 V (±3V), 
Maksymalny prąd wyjściowy: 15 A (±1A), 
Bezpieczne napięcie wyjściowe: 1 V (±0,2V), 
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Maksymalne dopuszczalne napięcie systemu: 1000V, 
Wymiary: 120 /±20/ x 130 /±20/ x 25 /±5/ (D x SZ x W) wyrażona w mm, 
Masa: 0,5 kg (±0,2 kg), 
Temperatura pracy: -40÷85°C (minimalne parametry skrajnych temperatur), 
Klasa odporności gniazda: min. IP67, 
Przewody przyłączeniowe: min. 4mm2, długość min. 800 mm, 
Typ konektora: MC4 (IP65). 
 
Dodatkowym zabezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej przed narażaniem życia i bezpieczeństwa pożarowego 
jest zastosowanie odpowiednich tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych, które będą informowały 
Użytkownika podczas eksploatacji o zagrożeniach, a podczas awarii i/lub pożaru będą ostrzegały zespoły 
ratownicze Straży Pożarnej o sposobie zasilania budynku. 
Po zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej w budynku(ach) należy wprowadzić odpowiednie oznaczenia 
pozwalające na identyfikacje elementów instalacji fotowoltaicznej: 
- budynek(budynki) od strony drogi pożarowej (w pobliżu głównego wejścia do budynku) należy oznaczyć 
tabliczką informacyjną ze budynek(budynki) jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną (PV), 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji fotowoltaicznej należy oznaczyć odpowiednią tabliczką PWP PV, 
- na rozdzielnicach instalacji fotowoltaicznej powinny zostać umieszczone tabliczki ostrzegawcze „UWAGA 
urządzenie elektryczne pod napięciem” oraz tabliczki informacyjne „Główny wyłącznik AC” i „Główny wyłącznik 
DC” odpowiednio dla rozdzielnic R-AC i R-DC, dodatkowo na rozdzielnicy R-DC powinna znaleźć się tabliczka 
ostrzegawcza „UWAGA urządzenie może być pod napięciem nawet po rozłączeniu”, 
- na trasach kablowych DC (w miejscach widocznych i dostępnych) powinna zostać umieszczona tabliczka 
ostrzegawcza „UWAGA wysokie napięcie DC w ciągu dnia”. 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji fotowoltaicznej 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w budynku zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu dla instalacji fotowoltaicznej (PWP PV). W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku poz. 1966), PWP PV 
zaprojektowano jako zestaw składający się z urządzeń uruchamiających, urządzeń sygnalizujących (przyciski z 
sygnalizacją zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku i urządzenia wykonawczego (wyłącznik główny 
zlokalizowany w rozdzielnicy R-AC).  
Element wykonawczy PWP PV (wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz napięciowy wzrostowy), ma 
rozłączać obwód zasilający instalację fotowoltaiczną po stronie zmiennoprądowej AC, co automatycznie 
spowoduje zadziałanie optymalizatorów mocy przy panelach fotowoltaicznych po stronie DC – tj. ograniczy 
napięcie obwodów stałoprądowych do napięć bezpiecznych. 
Urządzenia uruchamiające z sygnalizacją położenia zestyków elementu wykonawczego, tj. ręczne przyciski 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowano przy głównym wejściu do budynku (zdalne sterowanie 
PWP), które należy połączyć z wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika głównego przewodami typu HDGs 
5x1,5mm2. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy odpowiednio oznakować, tj. zarówno przy elemencie wykonawczym 
(wyłączniku w R-AC) oraz przy urządzeniach uruchamiających (ręczne przyciski przy wejściach) należy 
zamontować tabliczkę informacyjną „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji fotowoltaicznej”. 
Sterowanie cewką wzrostową wyłącznika głównego stanowiącego element wykonawczy PWP PV należy 
realizować w układzie z automatycznym przełącznikiem faz zasilających.  
Wyłączanie awaryjne przyciskami PWP-PV musi wyłączać jednocześnie wszystkie mikroinstalacje na dachu 
budynku, wg powyższego synchronizację i jednoczesność działania każdego przycisku PWP-PV zrealizowane w 
oparciu o kaskadowe działanie automatycznych przełączników faz. Działanie jednego przycisku PWP-PV 
spowoduje wyłączenie wszystkich mikroinstalacji zlokalizowanych na dachu budynku.  
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W nawiązaniu do obowiązujących przepisów i przypisania przeciwpożarowego wyłącznika prądu do systemu 
zgodności „1”, instalowany PWP PV ma posiadać wymagane dokumenty, tj.: krajową ocenę techniczną, 
certyfikat stałości użytkowych i krajową deklarację właściwości użytkowych. 

 Informacje dla wykonawcy 
ꟷ Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi wykonywania i 

eksploatacji instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
ꟷ Zakres robót objęty niniejszym opracowaniem winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające 

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznych i teletechnicznych. 
ꟷ Wykonane roboty elektryczne i teletechniczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu i 

przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa 
Budowlanego. 

ꟷ Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w 
warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego. 

ꟷ Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez strefy pożarowe oraz elementy o 
wymaganej odporności ogniowej muszą być wykonane zgodnie z odpornością ogniową danej strefy 
pożarowej oraz danego elementu, przez które przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z 
projektem architektonicznym. Przejścia należy wykonać z zastosowaniem mas uszczelniający posiadające 
odpowiednie certyfikaty. 

ꟷ Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicznych 
materiałów stosowanych firm. 

ꟷ Materiały elektroinstalacyjne muszą być zgodne z Polską Normą i Warunkami Technicznymi Odbioru Robot 
Elektroinstalacyjnych i Teletechnicznych. 

 Obliczenia 
Dokonano obliczeń technicznych i sprawdzono: 
ꟷ zapotrzebowanie mocy dla projektowanego zespołu budynków, 
ꟷ dopuszczalne spadki napięć, 
ꟷ dobór przekroju kabli i przewodów ze względu na obciążalność długotrwałą, 
ꟷ dobór zabezpieczeń przeciążeniowych, 
ꟷ dobór kabli i przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną. 

 Bilans  
Zapotrzebowanie na moc dla projektowanych budynków przedstawia się następująco: 
- dla budynku pięcioklatkowego: 487 kW, 
- dla budynku trzy klatkowego: 297 kV. 
Szczegółowy bilans dla poszczególnych klatek przedstawiono poniżej  w tabeli 1. 
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Tabela 1. Zapotrzebowanie mocy dla projektowanych budynków 

Budynek Klatka Typ odbiornika 
Moc 

przyłączeniowa 
[kW] 

Ilośc 
współczynnik 

jednoczesności 

Moc 
użytkowa 

[kW] 

Moc 
obliczeniowa 

[kW] 

P
IĘ

C
IO

K
L
A

T
K

O
W

Y
 

RG-A 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

94,9 Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

RG-B 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

94,9 Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

RG-C 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

107,4 
Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

Węzeł c.o. 12,5 1 1 12,5 

RG-D 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

94,9 Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

RG-E 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

94,9 Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

T
R

Z
Y

K
L
A

T
K

O
W

Y
 RG-A 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

94,9 Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

RG-B 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

107,4 
Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

Węzeł c.o. 12,5 1 1 12,5 

RG-C 

Lokale mieszkalne 12,5 18 0,293 65,925 

94,9 Urządzenia p. poż. 12,5 1 1 12,5 

Administracja 16,5 1 1 16,5 

 

 Sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia 
Spadki napięcia obliczono z wykorzystaniem wzorów: 

𝛥𝑈%𝑜𝑑𝑙 =
100⋅𝑃⋅𝑙

𝛾⋅𝑠⋅𝑈𝑛
2 (dla linii trójfazowych i SCU≤50 mm2), 

𝛥𝑈%𝑜𝑑𝑙 =
2∙100⋅𝑃⋅𝑙

𝛾⋅𝑠⋅𝑈𝑛𝑓
2 (dla linii jednofazowych i SCU≤50 mm2), 

𝛥𝑈%𝑜𝑑𝑙 =
√3∙100

𝑈𝑛
∙ 𝐼𝐵 ∙ (𝑅 ∙ cos𝜑 + 𝑋 ∙ sin𝜑) (dla linii trójfazowych i SAl≥70 mm2), 

 
gdzie: 
𝛾 = 56

𝑚

𝛺⋅𝑚𝑚2- konduktywność dla przewodów miedzianych, 

𝛾 = 35
𝑚

𝛺⋅𝑚𝑚2- konduktywność dla przewodów aluminiowych, 

l - długość linii kablowej (obwodu) [m], 
P – obciążenie obwodu [W], 
s – przekrój przewodu [mm2], 
U – napięcie fazowe [V]. 
 
Przyjęto dopuszczalny spadek napięcia dla obwodów rozdzielczych oraz zasilających: 𝛥𝑈%𝑑𝑜𝑝 = 3% 

Warunek: 𝛥𝑈%𝑑𝑜𝑝 ≥ 𝛥𝑈%𝑜𝑏𝑙 

 Dobór przekroju kabli i przewodów obwodów rozdzielczych ze względu na obciążalność prądową 
długotrwałą 
Prąd obliczeniowy wyliczono na podstawie wzoru: 
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 𝐼𝐵 =
𝑃

𝑈⋅𝑐𝑜𝑠𝜙𝜙
 , gdzie: 

IB – prąd obliczeniowy [A], 
P – obciążenie obwodu [W], 
U – napięcie fazowe [V], 

cos - współczynnik mocy, przyjęto 0,85. 
𝐼𝑧  - obciążalność prądowa długotrwała kabli (przewodów), o żyłach miedzianych ułożonych w sposób A3 i A4 (A3 
– kable i przewody wielożyłowe układane w korytach lub rurkach w powietrzu lub na ścianie murowanej, A4 – 
przewody i grupy przewodów ułożone w korytach, na drabinkach). 
Warunek: 𝐼𝑍 ≥ 𝐼𝐵  

 Dobór zabezpieczeń przeciążeniowych 
Warunek: 

𝐼2 ≤ 1,45 ⋅ 𝐼𝑍  𝐼2 = 𝑘2 ⋅ 𝐼𝑁   
gdzie: 

IB – prąd obliczeniowy obwodu [A], 
IN – prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu [A], 
IZ - obciążalność prądowa długotrwała przewodu [A], 
I2 – wartość prądu obciążenia powodująca zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym umownym 
czasie (0,2s dla pomieszczeń wilgotnych, 0,4s dla pomieszczeń normalnych, 5s dla rozdzielnic) [A], 
𝑘2- współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego: 
dla wyłączników nadmiarowoprądowych 𝑘2=1,45 
dla wkładek bezpiecznikowych 𝑘2=1,6 

 Dobór kabli i przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną 
Dopuszczalny przekrój żył dla przewodów i kabli miedzianych obwodów rozdzielczych i zasilających układanych 
na korytach, drabinkach kablowych, po konstrukcjach w rurach ochronnych wynosi 1,5mm2. 
Dopuszczalny przekrój żył dla kabli i przewodów sterowniczych wielożyłowych wynosi 1mm2. 
 
Wszystkie instalacje obwodów rozdzielczych i zasilających oświetlenie zaprojektowano przewodami i kablami o 
większym przekroju niż minimalne dopuszczalne. 
Warunek dla wszystkich obwodów spełniony. 

 Zestawienie tabeli z wynikami 
Przeprowadzone obliczenia wskazują na prawidłowe dobory urządzeń zabezpieczających jak i linii zasilających. 
Szczegółowe obliczenia dla wszystkich projektowanych obwodów zawarto w projekcie wykonawczym 
archiwalnym pozostającym u projektanta. 
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Obciążenie obwodu

Napięcie znamionowe

Współczynnik mocy

Prąd obliczeniowy

Prąd znamionoy 

zabezpieczenia

Typ zabezpieczenia

Współczynnik zadziałania 

zabezpieczenia

Prąd zadziałania 

zabezpieczenia

Typ linii

Przekrój przewodu

Materiał żyły

Sposób ułożenia linii

Obciążalnośc 

długotrwała linii

Obciążalność 

długotrwała: Spełniony 

warunek nr 1 

Przeciążalność prądowa: 

Spełniony warunek nr 2
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Długość obowdu

Materiał żyły 

Konduktywność 

przewodu

Rezystancja przewodu

Reaktancja przewodu

Spadek napiecia

Dopuszczalny spadek 

napięcia

Spełniony warunek

Rezystancja obwodu 

zwarciowego

Reaktancja obwodu 

zwarciowego

Impedancja obwodu 

zwarciowego

Typ zabezpieczenia

Prąd znamionowy 

zabezpieczenia

Maksymalny czas 

wyłączenia

Współczynnik

Prąd zadziałania 

zabezpieczenia

Warunek dla układu TN

Wartośc skuteczna 

napięcia nominalnego 

względem ziemi

Czy warunek spełniony?
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 Obliczenia dla instalacji fotowoltaicznej 
Na podstawie dostępnej powierzchni dachu(ów) oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem pod potrzeby instalacji 
fotowoltaicznych zostanie wykorzystana możliwie maksymalna część dachu(ów) budynku(ów). 
Na całej powierzchni dachów poszczególnych budynków rozmieszczono rzędy paneli fotowoltaicznych, które 
połączono odpowiednio tworząc mikroinstalacje o mocy znamionowej 12 kW każda. Każda instalacja jest 
przypisana odpowiednio do zasilania obwodów administracyjnych poszczególnych klatek i tak, wg powyższego 
budynek pięcioklatkowy posiada piec niezależnych mikroinstalacji przyłączonych do odpowiednich rozdzielnic 
administracyjnych, a budynek trzyklatkowy posiada trzy niezależne mikroinstalacje przyłączone do 
odpowiednich rozdzielnic administracyjnych. Każda z zaprojektowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych jest 
przyłączona do oddzielnego układu pomiarowo-rozliczeniowego. 
Każda niezależna mikroinstalacja fotowoltaiczna została zaprojektowana w oparciu o urządzenia opisane 
poniżej. 
Moc znamionowa projektowanych paneli wynosi: 370 Wp, 
Moc znamionowa każdej mikroinstalacji wynosi: 11,84 kWp, 
Moc znamionowa inwertera dla każdej mikroinstalacji wynosi 12 kW, 
Nominalny współczynnik mocy wynosi: 95% 
Symulacje teoretycznych uzysków w obliczeniach przedstawiono dla jednej mikroinstalacji, która jest 
powtarzalna dla każdej klatki. 
Nasłonecznienie powierzchni dachu szacowane jest w granicach wartości 700-750 kWh (są to wartości uzysku 
rocznego z 1 kWp zainstalowanego generatora słonecznego). 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy znamionowej 11,86 kWp, przy uwzględnieniu 
nominalnego współczynnika mocy (95%), moc obliczeniowa generatora słonecznego wynosi 11,86 kWp, wg 
wyżej opisanej zależności projektowana instalacja powinna wyprodukować energię elektryczną w ilości 
(przedziale): 8302 - 8895 kWh (tj. 8,302 – 8,895 MWh) 
Weryfikując optymalne warunki nasłonecznienia, uśrednione dane statystyczne obliczono na podstawie 
szacunkowych dni słonecznych, pochmurnych w ciągu roku kalendarzowego. 
Ustawienie paneli fotowoltaicznych zaprojektowano tak aby uniknąć stref długotrwałego zacieniania paneli co 
umożliwia pełne wykorzystywanie nasłonecznienia dachu. 
Lokalizacja budynków względem południa jest z odchyleniem w kierunku zachodnim (odchylenie w granicy 30-
35 st.), tak też zaprojektowano instalację fotowoltaiczną (kąt odchylenia instalacji w przedziale 30-35 stopni od 
kierunku południowego), nachylenie paneli zaprojektowano optymalne pod względem zagęszczenia ustawienia 
paneli fotowoltaicznych tj. 15 st., w ten sposób uzyskano optymalizację mocy instalacji fotowoltaicznych 
względem dostępnej powierzchni dachu(dachów). 
Przy założeniach pełnego wykorzystania nasłonecznienia w skali roku średnio nasłonecznienie dachu szacuje się 
jako 2h/dzień co daje w skali roku 730 h nasłonecznienia dachu, a co za tym idzie paneli fotowoltaicznych. 
Wg powyższego każda projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy znamionowej 12 kW w ciągu roku 
powinna wyprodukować energię elektryczną w ilości: 
8760 kWh (tj. 8,76 MWh). 
Zgodnie z przedstawionymi szacunkowymi obliczeniami produkcji rocznej energii elektrycznej (wg dwóch metod 
szacunkowych) przez zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną należy oszacować produkcję roczną na poziomie: 
8652 kWh (tj. 8,652 MWh). 
Wg szacowanych analiz zużyć energii elektrycznej obwodów administracyjnych ilość wyprodukowanej energii 
elektrycznej w skali roku będzie spożytkowana na potrzeby własne pokrycia zużycia energii elektrycznej. 
Zastosowane optymalizatory mocy w instalacji fotowoltaicznej mają wpływ na poprawę efektywności 
pojedynczych paneli fotowoltaicznych, wg powyższego należy uznać, że przy sprzyjających warunkach 
pogodowych globalna produkcja roczna każdego generatora słonecznego może przekraczać szacowane wartości 
przedstawione w projekcie. 
 
Sprawdzono dopasowanie mocy generatora słonecznego z projektowanym inwerterem, zgodnie z zasadą 
optymalnej nadmiarowości inwertera, należy spełnić warunek: 
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P_PV=1,05 P_INW, gdzie: 
PPV – moc generatora słonecznego (paneli fotowoltaicznych), 
PINW – moc znamionowa inwertera, 
wg powyższej zależności: PINW = 12 kW, nadwymiarowość optymalna inwertera: 12,6 kW, moc projektowanego 
generatora PPV = 11,86 kWp co nie przekracza nadwymiarowości (dopuszczalnej przeciążalności) inwertera – 
WARUNEK SPEŁNIONY 
Generator słoneczny i inwerter są dopasowane. 
 
Sprawdzono dopasowanie generatora słonecznego do inwertera w zakresie dopasowania napięć pracy w 
temperaturach brzegowych, przy uwzględnieniu współczynnika temperaturowego paneli, tj. dla temperatury 
70°C – i temperatury -10°C. 
Dane wyjściowe do obliczeń (dane paneli): 
Temperatura cel modułu przy STC: 25°C 
Napięcie znamionowe STC Umpp: 37,2 V 
Napięcie jałowe STC Uoc: 43,7 V  
Współczynnik temperaturowy Voc: -0,24 %/C 
Ilość paneli w łańcuchu (łączone szeregowo): 16 szt. 
Dla inwertera rozpoczęcie pracy 150 V, maksymalne napięcie wejściowe 1000V 
 
Wg powyższych danych: 
Przy temperaturze 90°C 
(90-25) x (-0,3)  -15,6% 
Umpp = 37,2 V -15,6% = 31,4 V  
przy 16 panelach: 16 x 31,4 V = 502,4 V 
Przy temperaturze -40°C 
(-40-25) x (-0,3)  15,6% 
Uoc = 43,7 V +8,4% = 50,52 V 
przy 16 panelach: 16 x 50,52 = 808,32 V 
Przy obliczeniowych temperaturach brzegowych napięcie dolne i górne mieści się z zakresie napięć pracy 
inwertera, dolne napięcie jest wyższe niż napięcie rozpoczęcia pracy inwertera, górne jest poniżej 
maksymalnego napięcia wejściowego – WARUNKI SPEŁNIONE 
Generator słoneczny i inwerter są dopasowane. 
Dodatkowo dokonano obliczeń technicznych i sprawdzono: 
- dopuszczalne spadki napięć, 
- dobór przekroju kabli i przewodów ze względu na obciążalność długotrwałą, 
- dobór zabezpieczeń przeciążeniowych; 
- dobór kabli i przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną. 
Przeprowadzone obliczenia wskazują na prawidłowe dobory urządzeń zabezpieczających jak i linii zasilających. 
Szczegółowe obliczenia dla wszystkich projektowanych obwodów zawarto w projekcie archiwalnym 
pozostającym u projektanta. 

 Badania i pomiary powykonawcze 
Po wykonaniu zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz systemów zabezpieczeń technicznych 
osób i mienia należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary, a wyniki należy zawrzeć w odpowiednich 
protokołach i przekazać Inwestorowi. 
Należy wykonać pomiary ciągłości przewodów ochronnych, wyrównawczych i uziemiających, badania rezystancji 
izolacji przewodów, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie zasilania 
oraz badania wyłączników różnicowoprądowych. 
Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia ogólnego dla ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 
technicznych oraz wykonać próby i badania oświetlenia awaryjnego. 
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Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz sporządzić metrykę urządzenia 
piorunochronnego obiektu. 
Należy wykonać próby po montażowe dla systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych (takich jak: główny 
wyłącznik prądu, itp.), przeprowadzone próby opisać w protokołach uruchomienia systemów. 
Dobrą praktyką na etapie zakończenia budowy i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest sprawdzenie 
instalacji przy użyciu kamery termowizyjnej w czasie słonecznej pogody ze szczególną uwagą sprawdzenia 
połączeń instalacji. Źle wykonane połączenia będą charakteryzowały się wyższą temperaturą od otoczenia o kilka 
stopni. 
Błędnie wykonane połączenia mogą stanowić zagrożenie pożarowe, w/w badanie pozwoli wyeliminować 
potencjalne miejsca, w których może dojść do zagrożenia pożarowego przez nadmierne nagrzewanie się 
elementów instalacji fotowoltaicznej. 

 Odstępstwa od dokumentacji projektowej 
Zmiany jakichkolwiek parametrów technicznych zaprojektowanych instalacji i urządzeń są niedopuszczalne bez 
zgody projektanta. Zastosowanie materiałów bez wymaganych prawem budowlanym certyfikatów, atestów i 
deklaracji zgodności oraz materiałów o innych, gorszych parametrach technicznych niż opisanych w projekcie 
spowoduje zdjęcie odpowiedzialności z autorów projektu za skuteczność i niezawodność przyjętych rozwiązań 
projektowych.  
Bez zgody autora projektu dopuszcza się w dokumentacji projektowej następujące zmiany (po uzgodnieniu z 
Inwestorem): 
- zmianę usytuowania instalacji elektrycznej, oraz rozmieszczenia urządzeń i aparatów elektrycznych (zmiany są 
dopuszczalne pod warunkiem utrzymania projektowanego poziomu technicznego obiektu oraz spełnienia 
obowiązujących norm i przepisów). 
Wprowadzane zmiany należy nanieść na projekcie trwałą techniką w kolorze czerwonym (lub wykonać rysunki 
zamienne), opracowanie z naniesionymi zmianami przekazać Inwestorowi jako dokumentację powykonawczą. 

 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Wykaz przepisów w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
ꟷ Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami 
ꟷ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 13987). 
ꟷ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

 Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega szczególnej ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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III. BIOZ – Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23. 06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany 
jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ". 

 Zakres robót do realizacji 
― Roboty elektroinstalacyjne wewnętrzne, 
― Roboty zewnętrzne ziemne, 
― Montaż nowych urządzeń. 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 
― Plac budowy; 
― Prace budowlane i sanitarne – wpływ zagrożeń stwarzanych przez inne wykonywane prace (wykonywane 

roboty nie elektryczne); 
― Porażenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych elektronarzędziami oraz w pobliżu urządzeń 

i instalacji elektroenergetycznych, w przypadku uszkodzenia istniejących instalacji; 
― Przygniecenie – podczas transportu i składowania materiałów; 
― Upadek z wysokości – podczas prac na wysokości. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 
― Uzyskać dopuszczenia od Przedstawiciela Inwestora;  
― Skoordynować prace wszystkich branż; 
― Zapoznać pracowników z zagrożeniami i określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
― Wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia, ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne; 
― Zabrania się wykonywania robót po zmroku lub w warunkach złej widoczności. 

 W czasie prac: 
― Bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej oraz asekuracji; 
― Stosować się do obowiązujących przepisów BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy); 
― Zapewnić sprawną łączność ze służbami, które udzielają pomocy w przypadku powstania zagrożenia; 
― Do transportu materiałów stosować atestowane zawiesia; 
― Stosować sprawne urządzenia i narzędzia zgodne z DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa), 
― Utrzymać porządek na stanowiskach pracy. 
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IV. Rysunki 
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Schemat jednokreskowy rozdzielnica TT
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SPD

(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)
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Układ sieci odbiorczej TN-S

Dodatkowa ochrona

przeciwporażeniowa

- samoczynne wyłaczanie zasilania
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Scemat połączeń
w słupach ośw.

D02

złącza IZK

YKY 3x1,5mm2

6A
gG

PE

YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2

PE N L

SYMBOL OPIS

LEGENDA:

Lampa parkowa z oprawami LED 30W, H- 4m, IP65, 230V 
39 szt.

ILOŚĆ

OP_Z1
4000K, Lampa wraz z fundamentem, wykończenie grafitowe
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Schemat jednokreskowy
oświetlenia zewnętrznego

ET-12 brak skali

Układ sieci odbiorczej TN-S

Dodatkowa ochrona
przeciwporażeniowa
- samoczynne wyłaczanie zasilania

O-27
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B10A
3P
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Obwód:

Nazwa

Przewód

L1_2 L1_15

R≤30Ω

L1_1

L=17/21m

Obwody z rozdzielnicy RG-1A Budynku nr 1

YKY 5x6mm2
w rurze osłonowej fi 50

L1_3

L=40/44m

L1_4

L=19/23m

L1_5

L=19/23m

L1_6

L=19/23m

L1_7

L=20/24m

L1_8

L=21/25m L=20/24mL=30m w budynku
L=33/37m z wyjściu z budynku

OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1

L1_1/1

L=31/35m

L1_1/2

L=20/24m
OP_Z1

OP_Z1

L1_2/1

L=20/24m

OP_Z1
R≤30Ω

L1_7/1

L=21/25m

L1_7/2

L=20/24m

R≤30Ω

OP_Z1

OP_Z1

L1_8/1

L=16/20m

OP_Z1
R≤30Ω

L1_9

L=20/24m

OP_Z1

L1_10

L=20/24m

OP_Z1

L1_11

L=17/21m

OP_Z1

L1_12

L=20/24m

OP_Z1

L1_13

L=21/25m

OP_Z1

L1_14

L=21/25m

OP_Z1

BUDYNEK NR 1

O-27 S301
B10A
3P

Zegar
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2xSM400
25A
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2PO
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Obwód:

Nazwa

Przewód

L2_2L2_1

L=19/23m

Obwody z rozdzielnicy RG-2A Budynku nr 2

YKY 5x6mm2
w rurze osłonowej fi 50

L2_3

L=16/20m

L2_4

L=16/20m

L2_5

L=20/24m

L2_6

L=20/24m

L2_7

L=33/37m

L2_8

L=20/24m L=22/26mL=30m w budynku
L=10/14m z wyjściu z budynku

OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1 OP_Z1

L1_1/1

L=19/23m

OP_Z1

L1_2/1

L=17/21m

OP_Z1

L2_9

L=20/24m

OP_Z1

L2_10

L=20/24m

OP_Z1

L2_11

OP_Z1

BUDYNEK NR 2

R≤30Ω

L1_2/2
OP_Z1
R≤30Ω

L=20/24m
L1_3/1

L=18/22m

OP_Z1R≤30Ω

R≤30Ω

L1_4/1

L=20/24m

OP_Z1R≤30Ω

L1_5/1

L=17/21m

OP_Z1R≤30Ω

L1_1/3
OP_Z1

L1_1/4

R≤30Ω

OP_Z1

L=15/19m

L=17/21m



Schemat instalacji oddymiania ODD
(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)

przycisk oddymiania 

S1

czujka dymu

siłownik klapy oddymiającej/drzwi

HTKSHekw 1x2x1

HDGs 2x1,5

C1

230VAC

ZASILACZ

2x 12 Ah/12V

RG
obwody

pożaroweHDGs 3x2,5
230V-AC

1

2

Centrala
oddymiania

OUT 4x4A 24V DC

HTKSH 4x2x1

Linia Dozorowa

Sterowanie

Oddymianie

Cz. pogodowy

Sygnalizacja

O1

HTKSH 6x2x0,8
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Do wentylatorów wyciągowych
Do centrali sterującej windy (sygnał zjazdu na 1 kondygnację) 

C6

Parter II piętro V piętro

IV piętroIII piętroII piętroI piętroParterPiwnica

l= 30m

Do centrali domofonowej

sygnalizator akustyczno optyczny

V piętro
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S5

Do centrali domofonowej

elektrorygiel rewersyjny

Drzwi D1 i D2
skrzydła stałe

Drzwi D1 
skrzydło 
sterowane

Czujka pogodowa
wiatru / deszczu
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S1

przycisk oddymiania z funkcją wyłazu 

elektrozaczep rewersyjny

domofonem

C7

V piętro
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Dwa budynki

Schemat instalacji oddymiania

ET-13 brak skali

Uwagi:

1. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami i Polskimi Normami.

2. Przewody prowadzić z zachowaniem dopuszczalnych

odległości zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami.

3. Przy przejściach przez ściany i stropy o odporności

ogniowej, przejście kabli należy uszczelnić zaprawą

ognioodporną o odporności ogniowej przegrody. Barierę

ognioodporną wykonać po instalacji wszystkich kabli.

Zastosować materiał ogniochronny, posiadający atest

ITP oraz PZH.

4. Minimalna odległość czujek od kratek wentylacyjncyh

0,5m. Stropy perforowane przez które doprowadzane

jest powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w

promieniu minimum 0,5m wokół czujki. Odległość czujki

od ściany, podciągów i belek nie może być mniejsza niż

0,5m. W przypadku pomieszczeń o szerokości poniżej

1m czujki dymu należy umieścić na środku stropu.

Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, bezlki lub

kanały wentylacyjne w odległości mniejszej niż 15 cm

od stropu to odległości czujki od nich nie powinna być

mniejsza niż 0,5m.

5. Instalacja oddymiania klatki schodowej jest instalacją

nadrzedną w przypadku pożaru wysterowuje instalacje

domofonową pozostawiając drzwi w stanie otwartym.



230VAC

DOMOFON

YDY 3x1,5mm2

UTP 4x2x0,5mm2 5kat.

PIPPARTER
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4x UTP 4x2x0,5mm2 5kat.
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Akumulator 
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Elekronika 
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rewersyjnego

DOMOFON

Elektrozaczep 12V

OMY 2x1

- unifon w mieszkaniu

-panel zewnętrzny
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SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Piwnica/-1/

SZACHT

Piętro 3

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZAFA Rack 19" 7U

GPD

1 2V/DC /2 ,25A

VL HL VH HH VL HL VH HH TERR IN

VL HL VH HH VL HL VH HH TERR OUT1 2V/DC /2 ,25A

VL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HH TERR IN

V
L

H
L

V
H

H
H

V
L

H
L

V
H

H
H

TE
R

R
 O

U
T

2 0dB

VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT

11x TT-113 CU

11x TT-113 CU

11x TT-113 CU

12x TT-113 CU

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Piwnica/-1/

VLHLVHHLHH VLHLVHHLHH VLHLVHHHVLHLVHHHTERR IN

SZACHT

Piętro 3

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Piętro 3

1 3V / DC / 1, 5 A

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Piwnica/-1/

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Piętro 3

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
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18x TT-113 CU

Szafka montażowa

4x 230V

SZAFA Rack 19" 7U

PPD

Szafka montażowa

4x  230V

VL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HH TERR IN

1 3V / DC / 1, 5 A

18x TT-113 CU
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3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Szafka montażowa

4x 230V

Szafka montażowa

4x 230V

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

15x TT-113 CU
15x TT-113 CU
30x TT-UTP 5e CU
15x TT-św.FTTH Twin
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Piętro 3

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Piwnica/-1/

SZAFA Rack 19" 13U

PPD

VL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HH TERR IN

1 3 V/ D C/ 1 ,5 A

18x TT-113 CU

Szafka montażowa

4x  230V

SZACHT
Piętro 4

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

SZACHT
Piętro 4

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Piętro 4

SZACHT
Piętro 4

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

SZACHT
Piętro 4

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Klatka A

Skrzynka zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

11x TT-113 CU

Maszt antenowy stalowy do 2,0m
(zapewnić ochronę odgromową

zestawu antenowego)

2x KONWERTER
QUATRO

CZASZA 120cm
+ KONSTRUKCJA WSPORCZA

HOT BIRD 13°E
ASTRA 19,2°E

antena radiowa UKF

antena DVB-T UHF

antena DVB-T / DAB VHF
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Klatka B Klatka C Klatka D Klatka E

18x TT-113 CU
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18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

SZAFA Rack 19" 7U
18x TT-113 CU
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18x TT-113 CU
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18x TT-113 CU
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18x TT-113 CU
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6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU
6x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU
12x TT-św.FTTH Twin

Pomieszczenie technicznePomieszczenie technicznePomieszczenie technicznePomieszczenie technicznePomieszczenie techniczne

9x TT-113 CU 9x TT-113 CU9x TT-113 CU9x TT-113 CU9x TT-113 CU 9x TT-113 CU 9x TT-113 CU

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

9x TT-113 CU

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

punkt styku operatorów zewnętrznych

Okablowanie należy prowadzić w na dedykowanych trasach
kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych lub szafek
teletechnicznych do szachtów kablowych. W szachtach układać
trzy pionowe drabiny kablowe o szer. 400 mm dla instalacji
telekomunikacyjnych.
Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach
układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego
zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, 2x przewód TV wg. schematu)
storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw
użytkownika winien być prowadzony w odrębnej rurze.
Wszystkie kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie
opisane.
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć
struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać
bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i
światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia
kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą
zostać uziemione. W celu ochrony przed  niepowołanym
dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami
zabezpieczającymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić.
Instalacje objąć ochronąprzeciwprzepięciową.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny być
opisane. Opis powinien zawierać dane o: przeznaczeniu kabla,
typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy
prowadzić w korytach dla nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne
regulacje.
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość
zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać wyłącznie przy
użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi
narzędziami eliminują ich użycie! Starannie dokręcić złącza do
gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane
wyjścia należy obciążyć rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w
celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziałaniu
wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w
gnieździe abonenckim winien się zawierać w przedziale 48-74
dBμV.
Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z
normami oraz obowiązującymi przepisami, przestrzegając
przepisów BHP.
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2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Piętro 5

SZACHT
Piętro 5

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

SZACHT
Piętro 5

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

15x TT-113 CU
15x TT-113 CU
30x TT-UTP 5e CU
15x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU
6x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU
12x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

1x RG6
1x UTP 6e

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU +5x UTP 6e
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU +5x UTP 6e
18x TT-św.FTTH Twin

6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU +5x UTP 6e
6x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU +5x UTP 6e
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU +5x UTP 6e
12x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU +5x UTP 6e
3x TT-św.FTTH Twin

15x TT-113 CU
15x TT-113 CU
30x TT-UTP 5e CU
15x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU
6x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU
12x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

15x TT-113 CU
15x TT-113 CU
30x TT-UTP 5e CU
15x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU
6x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU
12x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin
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Budynek pięcioklatkowy

Schemat instalacji teletechnicznej

ET-15 brak skali

Pomieszczenie
węzła CO

wg wytycznych MPEC

1x RG6

5x UTP 6e

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421

1x UTP 6e

1x UTP 6e

Inwerter
PV

Inwerter
PV

Inwerter
PV

Inwerter
PV

Inwerter
PV

5x UTP 6e

2x UTP 6e

UTP 6e UTP 6e UTP 6e

3x UTP 6e2x UTP 6e

UTP 6eUTP 6e



Skrzynka zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

11x TT-113 CU

Maszt antenowy stalowy do 2,0m
(zapewnić ochronę odgromową

zestawu antenowego)

2x KONWERTER
QUATRO

CZASZA 120cm
+ KONSTRUKCJA WSPORCZA

HOT BIRD 13°E
ASTRA 19,2°E

antena radiowa UKF

antena DVB-T UHF

antena DVB-T / DAB VHF
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SZACHT

SZAFA Rack 19" 7U

12V/DC/2,2 5A

VL HL VH HH VL HL VH HH TERR IN

VL HL VH HH VL HL VH HH TERR OUT12V/DC/2 ,25 A
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20dB

VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT

11x TT-113 CU

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

VLHLVHHLHH VLHLVHHLHH VLHLVHHHVLHLVHHHTERR IN

13 V/DC/1 ,5A

Piwnica/-1/

18x TT-113 CU
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Szafka montażowa

4x 2 30V

18x TT-113 CU

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421

18x TT-św.FTTH Twin

36x TT-UTP 5e CU

18x TT-113 CU

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421
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9x TT-113 CU 9x TT-113 CU

Dach

SZACHT
Piwnica/-1/

SZAFA Rack 19" 7U

PPD
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18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421

18x TT-św.FTTH Twin

36x TT-UTP 5e CU

18x TT-113 CU
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Pomieszczenie techniczne

9x TT-113 CU9x TT-113 CU

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

PPD

Pomieszczenie techniczne

Klatka B Klatka Ckierunek Klatka A

kierunek Klatka D

Okablowanie należy prowadzić w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtów kablowych. W szachtach układać trzy pionowe drabiny

kablowe o szer. 400 mm dla instalacji telekomunikacyjnych.
Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, 2x przewód TV wg. schematu) storowac rury o śr.

min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien być prowadzony w odrębnej rurze.
Wszystkie kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane.
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych oraz koncentrycznych,

wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny

zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić. Instalacje objąć ochronąprzeciwprzepięciową.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne regulacje.
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać wyłącznie przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują

ich użycie! Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia należy obciążyć rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci

TV, przeciwdziałaniu wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się zawierać w przedziale 48-74 dBμV.
Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, przestrzegając przepisów BHP.

punkt styku operatorów zewnętrznych
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Budynek pięcioklatkowy

Urządzenia aktywne

ET-16 brak skali



SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZAFA Rack 19" 7U

GPD

12 V/DC/2,2 5A

VL HL VH HH VL HL VH HH TERR IN

VL HL VH HH VL HL VH HH TERR OUT12 V/DC/2,2 5A

VL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HHVL HL VH HH VL HL VH HH TERR IN
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15d B

VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT

11x TT-113 CU

11x TT-113 CU

11x TT-113 CU

12x TT-113 CU

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Piwnica/-1/

VLHLVHHLHH VLHLVHHLHH VLHLVHHHVLHLVHHHTERR IN

SZACHT

Piętro 3

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Piętro 3

1 3 V/ D C/ 1 ,5 A

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Piwnica/-1/

SZACHT

SZACHT

SZACHT

SZACHT

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Piętro 3

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
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SZAFA Rack 19" 7U

PPD

VLHLVHHHVLHLVHHHTERR  IN VLHLVHHHVLHLVHHH VLHLVHHHVLHLVHHH
1 3V / DC / 1, 5 A

18x TT-113 CU

Szafka montażowa

4x  230V

Piwnica/-1/
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3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Szafka montażowa

4x  230V

Szafka montażowa

4x  230V

SZACHT
Piętro 4

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Piętro 4

SZACHT
Piętro 4

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Skrzynka zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

11x TT-113 CU

Maszt antenowy stalowy do 2,0m
(zapewnić ochronę odgromową

zestawu antenowego)

2x KONWERTER
QUATRO

CZASZA 120cm
+ KONSTRUKCJA WSPORCZA

HOT BIRD 13°E
ASTRA 19,2°E

antena radiowa UKF

antena DVB-T UHF

antena DVB-T / DAB VHF
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Klatka A Klatka B Klatka C

18x TT-113 CU

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421

18x TT-św.FTTH Twin

36x TT-UTP 5e CU

18x TT-113 CU
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18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

SZAFA Rack 19" 7U
18x TT-113 CU

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421

18x TT-św.FTTH Twin

36x TT-UTP 5e CU

18x TT-113 CU
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18x TT-113 CU
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18x TT-św.FTTH Twin

36x TT-UTP 5e CU

18x TT-113 CU
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6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU
6x TT-św.FTTH Twin

15x TT-113 CU
15x TT-113 CU
30x TT-UTP 5e CU
15x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU
12x TT-św.FTTH Twin

Okablowanie należy prowadzić w na dedykowanych trasach
kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych lub szafek
teletechnicznych do szachtów kablowych. W szachtach układać
trzy pionowe drabiny kablowe o szer. 400 mm dla instalacji
telekomunikacyjnych.
Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach
układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego
zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, 2x przewód TV wg. schematu)
storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw
użytkownika winien być prowadzony w odrębnej rurze.
Wszystkie kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie
opisane.
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć
struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać
bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i
światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia
kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą
zostać uziemione. W celu ochrony przed  niepowołanym
dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami
zabezpieczającymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić.
Instalacje objąć ochronąprzeciwprzepięciową.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny być
opisane. Opis powinien zawierać dane o: przeznaczeniu kabla,
typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy
prowadzić w korytach dla nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne
regulacje.
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość
zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać wyłącznie przy
użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi
narzędziami eliminują ich użycie! Starannie dokręcić złącza do
gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane
wyjścia należy obciążyć rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w
celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziałaniu
wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w
gnieździe abonenckim winien się zawierać w przedziale 48-74
dBμV.
Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z
normami oraz obowiązującymi przepisami, przestrzegając
przepisów BHP.

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

punkt styku operatorów zewnętrznych

Pomieszczenie techniczne Pomieszczenie techniczne Pomieszczenie techniczne

SZACHT
Piętro 5

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

SZACHT

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Piętro 5

SZACHT
Piętro 5

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

Telekomunikacyjna
skrzynka

mieszkaniowa

TSM

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
1x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU +3x UTP 6e
18x TT-św.FTTH Twin

6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU +3x UTP 6e
6x TT-św.FTTH Twin

15x TT-113 CU
15x TT-113 CU
30x TT-UTP 5e CU +3x UTP 6e
15x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU +3x UTP 6e
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU +3x UTP 6e
12x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU +3x UTP 6e
3x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

6x TT-113 CU
6x TT-113 CU
12x TT-UTP 5e CU
6x TT-św.FTTH Twin

15x TT-113 CU
15x TT-113 CU
30x TT-UTP 5e CU
15x TT-św.FTTH Twin

9x TT-113 CU
9x TT-113 CU48
18x TT-UTP 5e CU
9x TT-św.FTTH Twin

12x TT-113 CU
12x TT-113 CU
24x TT-UTP 5e CU
12x TT-św.FTTH Twin

3x TT-113 CU
3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU
3x TT-św.FTTH Twin

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki

82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184

e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl
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Budynek trzyklatkowy

Schemat instalacji teletechnicznej

ET-17 brak skali

1x RG6
1x UTP 6e

Pomieszczenie
węzła CO

wg wytycznych MPEC

3x UTP 6e

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421

1x UTP 6e

Inwerter
PV

Inwerter
PV

Inwerter
PV

UTP 6e UTP 6e

2x UTP 6e1x UTP 6e

UTP 6e



Skrzynka zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

11x TT-113 CU

Maszt antenowy stalowy do 2,0m
(zapewnić ochronę odgromową

zestawu antenowego)

2x KONWERTER
QUATRO

CZASZA 120cm
+ KONSTRUKCJA WSPORCZA

HOT BIRD 13°E
ASTRA 19,2°E

antena radiowa UKF

antena DVB-T UHF

antena DVB-T / DAB VHF
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SZACHT

SZAFA Rack 19" 7U

12V/DC/2,2 5A
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VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT VLHLVHHHVLHLVHHHTERR OUT

11x TT-113 CU

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

VLHLVHHLHH VLHLVHHLHH VLHLVHHHVLHLVHHHTERR IN

13 V/DC/1 ,5A

Piwnica/-1/

18x TT-113 CU
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Szafka montażowa

4x 2 30V

18x TT-113 CU
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18x TT-św.FTTH Twin

36x TT-UTP 5e CU

18x TT-113 CU
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9x TT-113 CU 9x TT-113 CU

Dach

SZACHT
Piwnica/-1/

SZAFA Rack 19" 7U

PPD

VLHLVHHHVLHLVHHHTERR  IN VLHLVHHHVLHLVHHH VLHLVHHHVLHLVHHH
13 V/DC/1 ,5A

18x TT-113 CU

Szafka montażowa

4x 230 V

18x TT-113 CU
18x TT-113 CU
36x TT-UTP 5e CU
18x TT-św.FTTH Twin

18x TT-113 CU
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18x TT-św.FTTH Twin

36x TT-UTP 5e CU

18x TT-113 CU
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Pomieszczenie techniczne

9x TT-113 CU9x TT-113 CU

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

Miejsce  podłaczenia operatorów
zewnętrznych

2x TT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
2x TT-św.FTTH Twin

PPD

Pomieszczenie techniczne

Klatka A Klatka B

kierunek Klatka C

punkt styku operatorów zewnętrznych

Okablowanie należy prowadzić w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtów kablowych. W szachtach układać trzy pionowe drabiny

kablowe o szer. 400 mm dla instalacji telekomunikacyjnych.
Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, 2x przewód TV wg. schematu) storowac rury o śr.

min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien być prowadzony w odrębnej rurze.
Wszystkie kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane.
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych oraz koncentrycznych,

wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny

zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić. Instalacje objąć ochronąprzeciwprzepięciową.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne regulacje.
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać wyłącznie przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują

ich użycie! Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia należy obciążyć rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci

TV, przeciwdziałaniu wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się zawierać w przedziale 48-74 dBμV.
Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, przestrzegając przepisów BHP.
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szafa dystrybucyjna SD
RACK 19'' 42U

2026x600x600 (WxSxG)

Parametry techniczne panel krosowniczy 1U LAN (2 szt.):
- panel do montażu w szafie 19''
- 24 złącza RJ-45, STP kat. 5e
- panel dzielony, wyposażony w 4 moduły po 6 portów
- panel wyposażony w organizer kablowy tylny
- panel ma zapewniać automatyczne uziemienie każdego złącza

Parametry techniczne panel porządkujący 1U (5 szt.):
- panel do montażu w szafia 19''
- prowadzenie przewodów w poziomie i na wskroś
- wyposażony w 4 plastikowe pierścienie podtrzymujące

Parametry techniczne szuflady z wentylatorami 1U (1 kpl.):
- panel wentylatorów do montażu w szafie 19''
- 4 wentylatory + termostat do regulacji temperatury w szafie

Parametry techniczne półka stała (3 szt.):
- do montażu w szafie 19''
- głębokość półki 450
- maksymalne obciążenie 50 kg
- 2 półki z przeznaczeniem dla systemu monitoringu i alarmu

Parametry techniczne blok zasilający 1U (1 szt.):
- do montażu w szafie 19''
- wyjścia gniazda 230V 9x 2P+Z

Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej SD
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Szuflada z wentylatorami 1U

Patch Panel 1U porty typu F

Panel porządkujący 1U

Miejsce na urządzenia aktywne

usługodawcy telewizji kablowej

Patch Panel 1U porty typu RJ-45 5e

Panel porządkujący 1U

Panel porządkujący 1U

Miejsce na urządzenia aktywne

usługodawcy internetu

Patch Panel 1U porty typu RJ-45 5e

Przełącznica światłowodowa 24xSC/APC duplex

Miejsce na urządzenia aktywne

usługodawcy internetu światłowodowego

Panel porządkujący 1U

Panel porządkujący 1U

Przełącznica światłowodowa 24xSC/APC duplex

Listwa zasilająca AC 230V 1U, 9 gniazd

Miejsce przeznaczone na urządzenia 

gwarantowanego zasilania UPS

Parametry techniczne panel krosowniczy RTV 1U (1 szt.):
- panel do montażu w szafie 19''
- 24 złącza typu F
- panel wyposażony w organizer kablowy tylny
- panel ma zapewniać automatyczne uziemienie każdego złącza

Parametry techniczne panel krosowniczy 1U Światłowodowy (2 szt.):
- panel do montażu w szafie 19''
- 24 złącza SC/APC na 24 włukien jednomodowych duplex
- panel wyposażony w organizer kablowy tylny

(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)
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SCHEMAT BLOKOWY STRUKTURY

Inwerter
Moc znamionowa

12000 W

R-ADM
Rozdzielnica obwodów
administracyjnych

R-AC R-DC

PIWNICA5x
 L
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 m

m
2

Projektowana instalacja fotowoltaiczna

DACH BUDYNKU

Kable solarne
2x PV 4mm2
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0m
m

Panele fotowoltaiczne łączone szeregowo 
w łańcuchy 16 szt. x 370Wp

POM. TECHNICZNE

każdy panel przyłączany do łańcucha
przez optymalizator mocy

POŁACZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)
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Schemat rozdzielnicy R-DC
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OPIS:

Rozdzielnica R-DC minimum 36 modułowa. 
Rozdzielnice z płaskimi drzwiami transparentnymi, przystosowanymi do montażu
zamków w drzwiach.

Rozdzielnice przystosowane do montażu aparatów na szynach TH35.

Rozdzielnicę R-DC na drzwiach bezwzględnie należy oznaczyć i opisać - ZASILANE z PV,
napięcie stałe DC w zakresie: "wg parametrów instalacji" lub do 1000V.
Pod zespołem rozdzielnic i inwertera należy zainstalować kieszeń, w której należy
umieścić dokumentację powykonawczą instalacji oraz instrukcję obsługi inwertera.

Rozdzielnice do montażu natynkowego (n/t), przystosowane do montażu na zewnątrz,
odporne na warunki atmosferyczne, poromieniowanie UV, IP68

(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki

82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184

e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl

NUMER RYSUNKU

DATA
SPORZĄDZENIA

NR UPR. BUD.

DATA
SPRAWDZENIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKU

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

NR UPR. BUD.

PROJEKTANT
inż. Wojciech Świętoń

WAM/0070/POOE/11

25.07.2022

mgr inż. Wojciech Bogusławski

WAM/0028/POOE/14

25.07.2022

Dwa budynki

Schemat rozdzielnicy R-DC

ET-21 brak skali



L1, L2, L3

SPD

N

B+C

+NPE

kWh
3-faz

L1, L2, L3

N

3xS301
B6A

3xL301

1P

V20/3

FR303
63A
3P

FRX 304

wyzwalacz
napięciowy
wzrostowy
230V AC

K
a
b
e
l 
o
g
n
io

o
d
p
o
rn

y 
5
x1

,5
m

m
2

63A

Automatyczny
przełącznik faz

4P+1P

3P

PEMSW

Obwód:

Nazwa
Przewód

O-01 S-RI

O
b
w

. 
za

si
la

n
ąc

y 
5
x 

Lg
Y
c 

1
6
m

m
2

ki
er

u
n
ek

 d
o
 r

o
zd

zi
el

n
ic

y 
R
-A

D
M

RI L KF OCH ZPL

Li
cz

n
ik

 e
n
er

g
ii 

el
ek

tr
yc

zn
ej

w
yt

w
o
rz

o
n
ej

 p
rz

ez
 in

st
. 
P
V

K
o
n
tr

o
la

 f
az

R
o
zł

ąc
zn

ik
 iz

o
la

cy
jn

y

(o
d
łą

cz
en

ie
 in

st
al

ac
ji 

P
V
)

O
ch

ro
n
n
ik

 p
rz

ec
iw

p
rz

ep
ię

ci
o
w

y

B
+

C
 

Z
as

ila
n
ie

ki
er

u
n
ek

 o
d
 I

n
w

er
te

ra
 /

o
b
w

. 
A
C

S
te

ro
w

an
ie

 p
.p

o
ż.

 r
o
zł

ąc
zn

ik
ie

m
A
u
to

m
at

yc
zn

y 
p
rz

eł
ąc

zn
ik

 f
az

ki
er

u
n
ek

 r
o
zd

zi
el

n
ic

a 
R
-P

W
P
 P

V
RI-P

R
o
zł

ąc
zn

ik
 iz

o
la

cy
jn

y
z 

ce
w

ką
 w

yb
ija

ko
w

ą 
P
.P

O
Ż
.

W
ył

ąc
zn

ik
 p

o
ża

ro
w

y 
d
la

 P
V

40A
6P

4P
 SP
25A
gF
3P

3

BL

Z
ab

ez
p
ie

cz
en

ie
 p

rz
ed

lic
zn

ik
o
w

e

u
kł

ad
u
 p

o
m

ia
ro

w
eg

o
 P

V

Schemat rozdzielnicy R-AC
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Szyna wyrównawcza
rozdzielnicy R-AC

R-PWP PV

OPIS:

Rozdzielnica R-AC minimum 36 modułowa. 
Rozdzielnice z płaskimi drzwiami transparentnymi, przystosowanymi do montażu
zamków w drzwiach.

Rozdzielnice przystosowane do montażu aparatów na szynach TH35.

Pod zespołem rozdzielnic i inwertera należy zainstalować kieszeń, w której należy
umieścić dokumentację powykonawczą instalacji oraz instrukcję obsługi inwertera.

Rozdzielnice do montażu natynkowego (n/t), przystosowane do montażu na zewnątrz,
odporne na warunki atmosferyczne, poromieniowanie UV, IP68

(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)
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Automatyczny
przełącznik faz

3P

Schemat blokowy rozdzielnicy R-PWP PV

R-AC
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Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 1

Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 3

Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 5

R-AC R-AC
Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC

Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC

Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC

Rodzielnica R-PWP PV

OPIS:

Rozdzielnica R-PWP PV minimum 12 modułowa. 
Rozdzielnica z płaskimi drzwiami nietransparentnymi, przystosowanymi do montażu
zamków w drzwiach.

Rozdzielnica przystosowane do montażu aparatów na szynach TH35.

Rozdzielnica do montażu natynkowego (n/t), przystosowana do montażu na zewnątrz,
odporna na warunki atmosferyczne, poromieniowanie UV, IP68

(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)

Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 2

R-AC
Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC

Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 4

R-AC
Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC
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PWP PV - klatka nr 1
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)

PWP PV - klatka nr 2
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)

PWP PV - klatka nr 4
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)

PWP PV - klatka nr 3
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)

PWP PV - klatka nr 5
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)
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PWP PV - klatka nr 2
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)

Automatyczny
przełącznik faz

3P

Schemat blokowy rozdzielnicy R-PWP PV

R-AC
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Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 1

Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 2

Rodzielnica R-AC
układ klatki sch. nr 3

R-AC R-AC
Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC

Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC

Automatyczny
przełącznik faz
w rozdz. R-AC

PWP PV - klatka nr 1
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)

PWP PV - klatka nr 3
Należy zainstalować na zewnątrz
budynku przy wejściu głównym.

Oznaczyć Wyłącznik P.POŻ.
instalacji fotowoltaicznej PWP PV
(PWP PV z sygnalizacją stanu
napięcia)

Rodzielnica R-PWP PV

OPIS:

Rozdzielnica R-PWP PV minimum 12 modułowa. 
Rozdzielnica z płaskimi drzwiami nietransparentnymi, przystosowanymi do montażu
zamków w drzwiach.

Rozdzielnica przystosowane do montażu aparatów na szynach TH35.

Rozdzielnica do montażu natynkowego (n/t), przystosowana do montażu na zewnątrz,
odporna na warunki atmosferyczne, poromieniowanie UV, IP68

(schemat powtarzalny dla każdej instalacji, na każdej klatce schodowej)
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OPIS:

Okablowanie należy prowadzić w gładkich rurkach elektroinstalacyjnych.

Montaż osprzętu natynkowy.

Miejscową szynę wyrównawczą wyprowadzić ze zbrojenia fundamentowego obiektu.

SYMBOL OPIS

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A, IP44

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa liniowa LED 34W, IP65, 4000K, 4400 lm

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, ATAW1

OP11

Rozdzielnica elektryczna, IP65RH

Oprawa awaryjna zewnętrzna 2W, 235lm, 1h, IP65, ATAW5

AW5

AW1

MSW
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Układ sieci odbiorczej TN-S

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

- samoczynne wyłaczanie zasilania

Rzut budynku Hydroforni

1 szt.

3 szt.

ILOŚĆ

1 szt.

1 szt.

1 szt.

20 m

1 szt.

2 szt.

RH/O-01RH/O-01RH/O-01

RH/G-02 RH/G-02 RH/G-02 RH/G-02

Punkt zasileń 4 szt.

RH/G-06

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44, n/t 2 szt.
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Schemat jednokreskowy rozdzielnicy Śmietnika
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SYMBOL OPIS

Rozdzielnica elektryczna n/t IP65, min. 6P

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa liniowa LED 17W, IP66, 4000K

Czujnik ruchu i zmierzchu, n/t, 360 st., IP54

1 szt.

3 szt.

ILOŚĆ

1 szt.

OŚ

OŚ

OŚ

OŚ
111x662x95 mm (wys. x dł. x szer.)

RŚ

2P

CRBudynek Rozdzielnica Administracyjna zasilająca

RG-2A

Zasilanie rozdzielnicy śmietnika:

RG-1C

RG-3C

RG-4C

YKY 3x4mm2 w rurze Ø 50

YKY 3x4mm2 w rurze Ø 50

Typ i przekrój kabla

YKY 3x4mm2 w rurze Ø 50

YKY 3x4mm2 w rurze Ø 50

1

2

3

4

Długość

133/140 m

53/61m

125/135 m

96/105 m OPIS:

Okablowanie należy prowadzić w gładkich rurkach elektroinstalacyjnych.
Montaż osprzętu natynkowy.

Rzut budynku śmietnika
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SYMBOL OPIS

Czujnik ruchu z detekcją 180st. lub 360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000K

Oprawa oświetleniowa liniowa LED 24W, IP44, 4000K

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

CR

AW1

OP1

OP11

Rozdzielnice elektryczne

Oprawa oświetleniowa plafon, LED, E27, IP54, 60W 
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Szafa dystrybucyjna (1000x1000x2000 mm) SD1

RG

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą
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Trasa kablowa instalacji światłowodowej

Trasy kablowe  

w korytach kablowych 50x150 

w korytach kablowych 50x50

OPIS:

Zasilanie każdej klatki wykonać linią kablową typu 4x YAKXS 1x 150mm2, kable układane

w trasach kablowych z koryt metalowych 50x150 prowadzone pod sufitem.

Linie kablowe zasilające oświetlenie zewnętrzne należy prowadzić w korytach kablowych

50x50  podwieszonych do sufitu.

W piwnicy należy wykonać trasę kablową dla operatorów telekomunikacyjnych

zewnętrznych - trasę wykonać z koryt metalowych nieperforowanych 50x50 z pokrywami.

Pozostałe okablowanie elektryczne w piwnicy należy wykonać jako natynkowe w gładkich

rurach elektroinstalaycjnych.

Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające poszczególne kondygnacje

należy prowadzić w szachtach elektrycznych.
w korytach kablowych z pokrywami 50x50 105 m
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SYMBOL OPIS

Czujnik ruchu z detekcją 180st. lub 360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000K

Oprawa oświetleniowa liniowa LED 24W, IP44, 4000K

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

CR

AW1

OP1

OP11

Rozdzielnice elektryczne

Oprawa plafon LED, 4000K, 13W, 24V, z czujką ruchu 
OP12

Szafa dystrybucyjna (1000x1000x2000 mm)  SD1

RG

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 261 lm, 1h, IP20, AT

EW1

EW2

AW2

26 szt.

56 szt.

ILOŚĆ

54szt.

40 szt.

7 szt.

3 szt.

18 szt.

12 szt.

9 szt.

3 szt.

3 szt.

ZK_APWP_A PWP_B ZK_B PWP_C ZK_C

Złącze PWP (530x245x847,5 mm Dł. x Sz. x Wys.) 3 szt.

Trasy kablowe  

65 m

PWP_D

25 m

w korytach kablowych 50x150 

w korytach kablowych 50x50

Czujka dymu 3 szt.C1

OPIS:

Zasilanie każdej klatki wykonać linią kablową typu 4x YAKXS 1x 150mm2, kable układane

w trasach kablowych z koryt metalowych 50x150 prowadzone pod sufitem.

Linie kablowe zasilające oświetlenie zewnętrzne należy prowadzić w korytach kablowych

50x50  podwieszonych do sufitu.

W piwnicy należy wykonać trasę kablową dla operatorów telekomunikacyjnych

zewnętrznych - trasę wykonać z koryt metalowych nieperforowanych 50x50 z pokrywami.

Pozostałe okablowanie elektryczne w piwnicy należy wykonać jako natynkowe w gładkich

rurach elektroinstalaycjnych.

Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające poszczególne kondygnacje

należy prowadzić w szachtach elektrycznych.
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RWCO/G-03
RWCO/G-02

RP-3A.-1/O-01

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44 10 szt.
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Trasa kablowa instalacji światłowodowej
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w korytach kablowych z pokrywami 50x50 75 m



OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach
elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy
prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.
W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W ścianach
przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.
W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.
Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach oraz w
posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić bezpośrednio w
tynku.
Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na wysokości
1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na wysokości 1,2m oraz
dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,3m.
W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach oraz
gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.
W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w wykonaniu
bryzgoszczelnym min. IP44.
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TM-A.0.1

Czujnik ruchu z detekcją 180st./360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

Łącznik świecznikowy 230V 10A

Łącznik schodowy 230V 10A

Przycisk dzwonka 230V 6A

Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000K

Łącznik krzyżowy 230V 10A

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 261 lm, 1h, IP20, AT

Oprawa ośw. w łazience na wys. 1,8m, łącznik na wys. 1,4m

OP1

AW1

AW2

EW2

EW1

Oprawa awaryjna zewnętrzna 2W, 235lm, 1h, IP65, AT

Przycisk wyzwalający PWP + PWP_PV

AW5

ILOŚĆ

45 szt.

Oprawa oświetleniowa n/t 46W, 2700K, IP 65 zewnętrzna, (110x225x85 mm)

S1-S4

C2

O1

Siłownik drzwi

Czujka dymu

Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania

OP3

SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa 4x50W, IP20, 230V, 2700K, 4xGU10 (Aneks Kuchenny)

ILOŚĆ

15 szt.

OP4 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ600mm (Salon) 17 szt.

OP5 Oprawa oświetleniowa typu plafon 3x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ450mm (Pokoje) 14 szt.

OP6_Ł Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ350mm
15 szt.(Łazienka)

OP7
Oprawa oświetleniowa typu kinkiet 2x15W, IP44, 230V, 2700K, 2xE27 (Łazienka) 15 szt.

OP8 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ250mm (Toaleta) 3 szt.

OP10 Oprawa oświetleniowa przemysłowa LED 34W, IP65,230V,4000K,1245x100x90 mm, 
 montaż pionowy w szybie windowym, zasilanie z rozdzielnicy windy

OP7

2 szt.

5 szt.

2 szt.OP9 Oprawa oświetleniowa 3x50W, IP20, 230V, 2700K, 3xGU10 (Garderoba)

OP10 OP10 OP10 OP10 OP10

PV PV PV PV PV

PV PV PV PV PV

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_Ł

OP6_P

OP6_P
OP6_P

OP6_P

OP6_P OP6_P

OP6_P

OP6_P
OP6_P

OP6_P

OP6_P OP6_P

OP6_P

OP6_P

OP6_P Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ350mm
15 szt.(przedpokój)

OP2

S4

S2S1

S3
S4

S2 S1

S3
S4

S2 S1

S3
S4

S2 S1

S3
S4

S2

Elektrozaczep rewersyjny

10 szt.Elektrorygiel rewersyjny

PZ Przycisk zwalniania elektrorygli 5 szt.

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki

82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184

e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl

NUMER RYSUNKU

DATA
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DATA
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SKALA RYSUNKU
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inż. Wojciech Świętoń
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mgr inż. Wojciech Bogusławski
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Budynek pięcioklatkowy

Rzut parteru - instalacje oświetleniowe
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Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP20

Gniazdo RTV/SAT końcowe

Gniazdo RJ45 kat. 5e

Domofon instalacji domofonowej

O

Z

L

P

2

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,9m (okap)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,3m (zmywarka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,6m (lodówka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,0m (pralka)

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP44, wys. 1,4m

K

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

2

ILOŚĆ

163 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

29 szt.

29 szt.

10 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

Unifon instalacji domofonowej

Przycisk wyzwalający PWP + PWP_PV 20 szt.
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Punkt miejscowego połączenia wyrównawczego 6 szt.

PV PV PV PV PV

PV PV PV PV PV
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TM1/A/0/1/06
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2
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2TM1/D/0/2/06

2TM1/D/0/3/06

2

TM1/E/0/1/06

2

TM1/E/0/2/06
2

TM1/A/0/2/06

TM1/A/0/1/08

TM1/A/0/1/08

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach
elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy
prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.
W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W ścianach
przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.
W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.
Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach oraz w
posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić bezpośrednio w
tynku.
Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na wysokości
1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na wysokości 1,2m oraz
dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,3m.
W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach oraz
gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.
W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w wykonaniu
bryzgoszczelnym min. IP44.
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SYMBOL OPIS

TM-A.0.1

Czujnik ruchu z detekcją 180st./360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

Łącznik świecznikowy 230V 10A

Łącznik schodowy 230V 10A

Przycisk dzwonka 230V 6A

Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000K

Łącznik krzyżowy 230V 10A

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 261 lm, 1h, IP20, AT

OP1

AW1

AW2

EW2

EW1

Oprawa awaryjna zewnętrzna 2W, 235lm, 1h, IP65, AT

Przycisk wyzwalający PWP + PWP_PV

AW5
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TM2/B/0/1/12
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TM2/B/0/3/11
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TM2/B/0/3/11
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ILOŚĆ
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C2

O1

12 szt.
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Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania
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SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa 4x50W, IP20, 230V, 2700K, 4xGU10 (Aneks Kuchenny)

ILOŚĆ

9 szt.

a b

a b

a b a b

a b

a b

OP4 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ600mm (Salon) 10 szt.

OP5 Oprawa oświetleniowa typu plafon 3x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ450mm (Pokoje) 9 szt.

AW2

OP1 OP1

OP1 OP1

CR

CR

EW1EW1

AW1

OP1

OP1

OP1

OP1

OP1

OP1

OP2

AW5

AW5

OP2

CR

CR

CR

CR
EW2

AW2

AW2

AW2

EW2

EW2

O1

C2

OP1
CR

CR

CR

OP3

OP3

OP3

OP4
OP4

OP4

OP5 OP5

OP5

OP6_Ł

OP6_P

OP6_Ł
OP6_P

OP6_ŁOP6_P

OP7

OP7

OP7

OP8

OP9

AW2

OP1 OP1

OP1 OP1

CR

CR

EW1EW1

AW1

OP1

OP1

OP1

OP1

OP1

OP1

OP2

AW5

AW5

OP2

CR

CR

CR

CR
EW2

AW2

AW2

AW2

EW2

EW2

O1

C2

OP1
CR

CR

CR

OP3

OP3

OP3

OP4
OP4

OP4

OP5 OP5

OP5

OP6_Ł

OP6_P

OP6_Ł
OP6_P

OP6_P

OP6_Ł

OP7

OP7

OP7

OP8

OP7
Oprawa oświetleniowa typu kinkiet 2x15W, IP44, 230V, 2700K, 2xE27 (Łazienka) 9 szt.

OP8 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ250mm (Toaleta) 2 szt.

OP10 Oprawa oświetleniowa przemysłowa LED 34W, IP65,230V,4000K,1245x100x90 mm, 
 montaż pionowy w szybie windowym, zasilanie z rozdzielnicy windy

OP9 OP9

Oprawa ośw. w łazience na wys. 1,8m, łącznik na wys. 1,4m
OP7

2 szt.

3 szt.

OP9 Oprawa oświetleniowa 3x50W, IP20, 230V, 2700K, 3xGU10 (Garderoba)

PV PV

OP6_Ł Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ350mm
9 szt.(Łazienka)

OP6_P Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ350mm
9 szt.(przedpokój)

Oprawa oświetleniowa n/t 46W, 2700K, IP 65 zewnętrzna, (110x225x85 mm)OP2

PV PV

S1

S3
S4

S2 S1

S3
S4

S2

S1-S4 Siłownik drzwi

Elektrozaczep rewersyjny

6 szt.Elektrorygiel rewersyjny

PZ Przycisk zwalniania elektrorygli 5 szt.

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach
elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy
prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.
W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W ścianach
przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.
W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.
Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach oraz w
posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić bezpośrednio w
tynku.
Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na wysokości
1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na wysokości 1,2m oraz
dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,3m.
W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach oraz
gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.
W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w wykonaniu
bryzgoszczelnym min. IP44.
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Wypust zasilający kuchenkę (TM2/D/0/2/01 - 400V 16A)

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP20

Gniazdo RTV/SAT końcowe

Gniazdo RJ45 kat. 5e

Domofon instalacji domofonowej

O

Z

L

P

2

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,9m (okap)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,3m (zmywarka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,6m (lodówka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,0m (pralka)

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP44, wys. 1,4m

K

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

2

ILOŚĆ

95 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

17 szt.

17 szt.

6 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

Unifon instalacji domofonowej

Przycisk wyzwalający PWP + PWP_PV 12 szt.

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

6
0

 /
 1

0
0

0

Punkt miejscowego połączenia wyrównawczego 6 szt.

P V P V

2

TM2/B/0/1/06

2 TM2/B/0/2/06

2 TM2/B/0/3/06

2

TM2/C/0/1/06

2

TM2/C/0/2/06

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W ścianach 

przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach oraz w 

posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić bezpośrednio w 

tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na wysokości 

1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na wysokości 1,2m oraz 

dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach oraz 

gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w wykonaniu 

bryzgoszczelnym min. IP44.
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OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W 

ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach 

oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić 

bezpośrednio w tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 

wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 

wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 

oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w 

wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.
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15 szt.

69 szt.

19 szt.

62 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

25 szt.

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1

Czujnik ruchu z detekcją 180st./360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

Łącznik świecznikowy 230V 10A

Łącznik schodowy 230V 10A

Przycisk dzwonka 230V 6A

Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000K

Łącznik krzyżowy 230V 10A

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 261 lm, 1h, IP20, AT

Oprawa ośw. w łazience na wys. 1,8m, łącznik na wys. 1,4m

OP1

AW1

AW2

EW2

EW1

ILOŚĆ

OP3

SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa 4x50W, IP20, 230V, 2700K, 4xGU10 (Aneks Kuchenny)

ILOŚĆ

15 szt.

OP4 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ600mm (Salon) 19 szt.

OP5 Oprawa oświetleniowa typu plafon 3x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ450mm (Pokoje) 22 szt.

15 szt.

OP7
Oprawa oświetleniowa typu kinkiet 2x15W, IP44, 230V, 2700K, 2xE27 (Łazienka) 15 szt.

OP8 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ250mm (Toaleta) 2 szt.

OP10 Oprawa oświetleniowa przemysłowa LED 34W, IP65,230V,4000K,1245x100x90 mm, 
 montaż pionowy w szybie windowym, zasilanie z rozdzielnicy windy

OP7

0 szt.

5 szt.

OP9 Oprawa oświetleniowa 3x50W, IP20, 230V, 2700K, 3xGU10 (Garderoba)

5 szt.

5 szt.O2

5 szt.

Czujka dymu

Przycisk oddymiania  (umiejscowiona na trzeciej kondygnacji - II piętro)

Centrala oddymiania/SAP (umiejscowiona na trzeciej kondygnacji)

15 szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.

15 szt.
Oprawa oświetleniowa n/t 46W, 2700K, IP 65 zewnętrzna, (110x225x85 mm)

OP6_Ł Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ350mm
(Łazienka)

OP6_P Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ350mm
(przedpokój) 15 szt.
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Wypust zasilający kuchenkę (TM2/D/0/2/01 - 400V 16A)

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP20

Gniazdo RTV/SAT końcowe

Gniazdo RJ45 kat. 5e

O

Z

L

P

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,9m (okap)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,3m (zmywarka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,6m (lodówka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,2m (pralka)

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44

K

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

2

ILOŚĆ

205 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

30 szt.

37 szt.

37 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

Unifon instalacji domofonowej

Punkt miejscowego połączenia wyrównawczego

2TM1/A/5/16/06

2

2 2

2

2 2

2

22

2

22

2

2

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W 

ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach 

oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić 

bezpośrednio w tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 

wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 

wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 

oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w 

wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki
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15 szt.Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000KOP1

ILOŚĆ

OP3

SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa 4x50W, IP20, 230V, 2700K, 4xGU10 (Aneks Kuchenny)

ILOŚĆ

9 szt.

OP4 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ600mm (Salon) 12 szt.

OP5 Oprawa oświetleniowa typu plafon 3x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ450mm (Pokoje) 13 szt.

9 szt.

OP7
Oprawa oświetleniowa typu kinkiet 2x15W, IP44, 230V, 2700K, 2xE27 (Łazienka) 9 szt.

OP8 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ250mm (Toaleta) 2 szt.

OP10 Oprawa oświetleniowa przemysłowa LED 34W, IP65,230V,4000K,1245x100x90 mm, 
 montaż pionowy w szybie windowym, zasilanie z rozdzielnicy windy

0 szt.

3 szt.

OP9 Oprawa oświetleniowa 3x50W, IP20, 230V, 2700K, 3xGU10 (Garderoba)

3 szt.

3 szt.

3 szt.

9 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

9 szt.

OP2 OP2

OP2

OP2 OP2

OP2

Oprawa oświetleniowa n/t 46W, 2700K, IP 65 zewnętrzna, (110x225x85 mm)
OP2 (balkon)

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W 

ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach 

oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić 

bezpośrednio w tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 

wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 

wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 

oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w 

wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1

Czujnik ruchu z detekcją 180st./360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

Łącznik świecznikowy 230V 10A

Łącznik schodowy 230V 10A

Przycisk dzwonka 230V 6A

Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

Łącznik krzyżowy 230V 10A

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 261 lm, 1h, IP20, AT

Oprawa ośw. w łazience na wys. 1,8m, łącznik na wys. 1,4m

AW1

AW2

EW2

EW1

OP7

C3 (C4, C5, C6) Czujka dymu

Centrala oddymiania/SAP (umiejscowiona na trzeciej kondygnacji)

OP6_Ł Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ350mm
(Łazienka)

OP6_P Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ350mm
(przedpokój) 9 szt.
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Wypust zasilający kuchenkę (TM2/D/0/2/01 - 400V 16A)

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP20

Gniazdo RTV/SAT końcowe

Gniazdo RJ45 kat. 5e

O

Z

L

P

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,9m (okap)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,3m (zmywarka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,6m (lodówka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,2m (pralka)

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44

K

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

2

ILOŚĆ

121 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

18 szt.

22 szt.

22 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

Unifon instalacji domofonowej

Punkt miejscowego połączenia wyrównawczego

2 2

2

2

2

2

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W 

ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach 

oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić 

bezpośrednio w tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 

wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 

wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 

oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w 

wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.
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OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach
elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy
prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.
W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W
ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.
W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.
Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach
oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić
bezpośrednio w tynku.
Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na
wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na
wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na
wysokości 1,3m.
W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach
oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.
W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w
wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.

O3

A

C7

O3

A1

C7

O3

A1

C7

O3

A1

C7

O3

A1

C7

a b

a b

EW2

AW2

OP1 OP1

OP1

CR

CR

EW1

EW2

AW2

OP1 OP1

OP1

CR

CR

EW2

AW2

OP1 OP1

OP1

CR

CR

EW1EW1

EW2

AW2

OP1 OP1

OP1

CR

CR

EW1EW1

EW2

AW2

OP1 OP1

OP1

CR

CR

EW1EW1

OP1 OP1

CR

AW1

OP1 OP1

CR

AW1

OP1 OP1

CR

AW1

OP1 OP1

CR

AW1

OP1 OP1

CR

AW1

a b

a b

a b c d a b

a  b
TM1/A/5/17/11

TM1/A/5/17/11

TM1/A/5/17/11

TM1/A/5/18/12

TM1/A/5/18/12

TM1/B/5/16/10

TM1/B/5/16/11 TM1/B/5/16/11

TM1/B/5/16/11

TM1/B/5/16/11

TM1/B/5/16/11

TM1/B/5/17/11

TM1/B/5/17/11

TM1/B/5/17/11

TM1/B/5/17/10

TM1/B/5/18/11

TM1/B/5/18/12

TM1/B/5/18/12

TM1/B/5/18/12

TM1/B/5/18/12

TM1/C/5/16/12 TM1/C/5/16/12

TM1/C/5/16/12

TM1/C/5/16/12

TM1/C/5/16/12

TM1/C/5/16/11

TM1/C/5/16/11

TM1/C/5/17/09

TM1/C/5/17/10

TM1/C/5/17/10

TM1/C/5/18/12 TM1/C/5/18/12

TM1/C/5/18/12

TM1/C/5/18/12

TM1/C/5/18/12

TM1/C/5/18/11

TM1/D/5/16/10

TM1/D/5/16/11 TM1/D/5/16/11

TM1/D/5/16/11

TM1/D/5/16/11

TM1/D/5/16/11

TM1/D/5/17/11

TM1/D/5/17/11

TM1/D/5/17/10

TM1/D/5/18/11

TM1/D/5/18/12

TM1/D/5/18/12

TM1/D/5/18/12

TM1/D/5/18/12

TM1/E/5/16/12 TM1/E/5/16/12

TM1/E/5/16/12

TM1/E/5/16/12

TM1/E/5/16/12

TM1/E/5/16/11

TM1/E/5/17/10

TM1/E/5/17/11

TM1/E/5/17/11

TM1/E/5/18/11

TM1/E/5/18/11
TM1/E/5/18/10

TM1/A/5/17

TM1/A/4/15

TM1/B/5/16

TM1/B/5/17

TM1/B/5/18

TM1/C/4/13

TM1/C/5/17

TM1/C/5/18

TM1/D/5/16

TM1/D/5/17

TM1/D/5/18

TM1/E/5/16

TM1/E/5/17

TM1/E/5/18

TM1/E/5/16/11

TM1/A/5/17/11

TM1/A/5/17/11 TM1/B/5/16/11

TM1/B/5/17/11

TM1/B/5/17/11

TM1/B/5/18/12

TM1/B/5/18/12

TM1/C/5/16/12

TM1/C/5/17/10

TM1/C/5/17/10

TM1/C/5/17/10

TM1/C/5/18/12

TM1/D/5/16/11

TM1/D/5/17/11

TM1/D/5/17/11

TM1/D/5/17/11

TM1/D/5/18/12

TM1/D/5/18/12

TM1/E/5/16/12

TM1/E/5/17/11

TM1/E/5/17/11

TM1/E/5/17/11

TM1/E/5/18/11

TM1/E/5/18/11

TM1/E/5/18/11

TM1/E/5/18/11

TM1/A/5/18/12

TM1/A/5/16/12

TM1/A/5/16/12

TM1/A/5/16/12

TM1/A/5/16/11 TM1/A/5/16/12

TM1/A/5/16/12

TM1/A/5/16/12 TM1/A/5/16/12 TM1/A/5/18/12

TM1/A/5/18/11

TM1/A/5/18/12

TM1/A/5/18/12

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

klapa dymowa
z funkcją wyłazudrabina

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

klapa dymowa
z funkcją wyłazudrabina

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

klapa dymowa
z funkcją wyłazudrabina

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

klapa dymowa
z funkcją wyłazudrabina

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

9x
16

,6
7x

30

klapa dymowa
z funkcją wyłazudrabina

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I1
2

0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

R
E

I6
0

S5

a b a b

OP3OP3

OP3
OP3

OP4

OP4

OP5

OP5

OP7

OP7

OP7

OP4

OP5

OP4

OP5

a b

a

b

a b

a b

c d

a b 
OP3

a b 

OP3

OP3

OP4 OP4

OP4

OP5 OP5

OP5

OP7

OP7

OP7

OP8

a b

OP4

a b

OP5

OP4

OP4

OP5

OP5

OP7

OP7

OP7

OP4

OP5

OP4

OP5

a

b

a b

a b
OP3

a  b
OP3

a b
OP3

a b
OP3

OP4

OP7

OP7

OP6

OP5 OP5

OP8

a b

OP5

OP4

OP4 OP4

a b

OP6_Ł

OP5

OP7

a b

OP3

a b

OP5 OP5

OP5

OP7

OP6_P

a b

OP4

a b
OP3

OP5

OP5 OP5

OP4

a  b
OP3

OP4

a b

OP7

a b 
OP3

TM1/A/5/17/10
OP7

a b

15 szt.

69 szt.

19 szt.

62 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

25 szt.

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1

Czujnik ruchu z detekcją 180st./360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

Łącznik świecznikowy 230V 10A

Łącznik schodowy 230V 10A

Przycisk dzwonka 230V 6A

Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000K

Łącznik krzyżowy 230V 10A

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 261 lm, 1h, IP20, AT

Oprawa ośw. w łazience na wys. 1,8m, łącznik na wys. 1,4m

OP1

AW1

AW2

EW2

EW1

ILOŚĆ

OP3

SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa 4x50W, IP20, 230V, 2700K, 4xGU10 (Aneks Kuchenny)

ILOŚĆ

15 szt.

OP4 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ600mm (Salon) 19 szt.

OP5 Oprawa oświetleniowa typu plafon 3x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ450mm (Pokoje) 22 szt.

15 szt.

OP7
Oprawa oświetleniowa typu kinkiet 2x15W, IP44, 230V, 2700K, 2xE27 (Łazienka) 15 szt.

OP8 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ250mm (Toaleta) 2 szt.

OP10 Oprawa oświetleniowa przemysłowa LED 34W, IP65,230V,4000K,1245x100x90 mm, 
 montaż pionowy w szybie windowym, zasilanie z rozdzielnicy windy

OP7

0 szt.

5 szt.

OP9 Oprawa oświetleniowa 3x50W, IP20, 230V, 2700K, 3xGU10 (Garderoba)

5 szt.

5 szt.

5 szt.

C7

O3

Czujka dymu

Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania (umiejscowiona na ostatniej kondygnacji)

Syrena p. poż. (umiejscowiona na ostatniej kondygnacji)

10 szt.Siłownik klapy dymowej (umiejscowiony na ostatniej kondygnacji)S5-S6

15 szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.

15 szt.
Oprawa oświetleniowa n/t 46W, 2700K, IP 65 zewnętrzna, (110x225x85 mm)

OP6_Ł Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ350mm
(Łazienka)

OP6_P Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ350mm
(przedpokój) 15 szt.

OP2 (balkon)

OP2 OP2

OP2

OP2 OP2

OP2

OP2 OP2

OP2

OP2 OP2

OP2

OP2 OP2

OP2
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Wypust zasilający kuchenkę (TM2/D/0/2/01 - 400V 16A)

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP20

Gniazdo RTV/SAT końcowe

Gniazdo RJ45 kat. 5e

O

Z

L

P

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,9m (okap)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,3m (zmywarka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,6m (lodówka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,2m (pralka)

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44

K

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

2

ILOŚĆ

205 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

30 szt.

37 szt.

37 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

15 szt.

Unifon instalacji domofonowej

Punkt miejscowego połączenia wyrównawczego

2TM1/A/5/16/06

2

2 2

2

2 2

2

22

2

22

2

2

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W 

ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach 

oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić 

bezpośrednio w tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 

wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 

wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 

oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w 

wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.
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15 szt.Oprawa oświetleniowa n/t 24W, 2200lm, 4000KOP1

ILOŚĆ

OP3

SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa 4x50W, IP20, 230V, 2700K, 4xGU10 (Aneks Kuchenny)

ILOŚĆ

9 szt.

OP4 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ600mm (Salon) 12 szt.

OP5 Oprawa oświetleniowa typu plafon 3x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ450mm (Pokoje) 13 szt.

9 szt.

OP7
Oprawa oświetleniowa typu kinkiet 2x15W, IP44, 230V, 2700K, 2xE27 (Łazienka) 9 szt.

OP8 Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ250mm (Toaleta) 2 szt.

OP10 Oprawa oświetleniowa przemysłowa LED 34W, IP65,230V,4000K,1245x100x90 mm, 
 montaż pionowy w szybie windowym, zasilanie z rozdzielnicy windy

0 szt.

3 szt.

OP9 Oprawa oświetleniowa 3x50W, IP20, 230V, 2700K, 3xGU10 (Garderoba)

3 szt.

3 szt.

3 szt.

6 szt.

9 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

9 szt.

OP2 OP2

OP2

OP2 OP2

OP2

S5

S6

S5

S6

Oprawa oświetleniowa n/t 46W, 2700K, IP 65 zewnętrzna, (110x225x85 mm)
OP2 (balkon)

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W 

ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach 

oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić 

bezpośrednio w tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 

wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 

wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 

oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w 

wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.

SYMBOL OPIS

TM-A.0.1

Czujnik ruchu z detekcją 180st./360st.

Łącznik jednobiegunowy 230V 10A

Łącznik świecznikowy 230V 10A

Łącznik schodowy 230V 10A

Przycisk dzwonka 230V 6A

Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

Łącznik krzyżowy 230V 10A

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT

Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1W, 193 lm, 3h, IP65, AT, z flagą

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 245 lm, 1h, IP65, AT

Oprawa awaryjna antypaniczna 2W, 261 lm, 1h, IP20, AT

Oprawa ośw. w łazience na wys. 1,8m, łącznik na wys. 1,4m

AW1

AW2

EW2

EW1

OP7

C7

O3

Czujka dymu

Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania (umiejscowiona na ostatniej kondygnacji)

Syrena p. poż. (umiejscowiona na ostatniej kondygnacji)

Siłownik klapy dymowej (umiejscowiony na ostatniej kondygnacji)S5-S6

OP6_Ł Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP44, 230V, 2700K, fiØ350mm
(Łazienka)

OP6_P Oprawa oświetleniowa typu plafon 2x15W, IP20, 230V, 2700K, fiØ350mm
(przedpokój) 9 szt.
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Wypust zasilający kuchenkę (TM2/D/0/2/01 - 400V 16A)

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 16A IP20

Gniazdo RTV/SAT końcowe

Gniazdo RJ45 kat. 5e

O

Z

L

P

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,9m (okap)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,3m (zmywarka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 0,6m (lodówka)

Gniazdo wtyczkowe poj. 230V 16A IP44, wys. 1,2m (pralka)

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44
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SYMBOL OPIS

TM-A.0.1 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna i teletechniczna

LEGENDA:

2

ILOŚĆ

121 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

18 szt.

22 szt.

22 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

9 szt.

Unifon instalacji domofonowej

Punkt miejscowego połączenia wyrównawczego

2 2

2

2

2

2

OPIS:

Okablowanie poziome główne należy prowadzić w korytach kablowych, na drabinkach kablowych oraz w rurach 

elektroinstalacyjnych. Okablowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj.: na klatkach schodowych należy 

prowadzić w tynku oraz w stropach. Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach elektrycznych.

W lokalach mieszkalnych projektuje się system prefabrykacji dla prowadzenia m. in. Instalacji elektrycznej. W 

ścianach przygotowany będzie system rur osłonowych wraz z kolankach i puszkami.

W ścianach działowych o głębokości 8 i 10mm nie projektuje się systemu prefabrykacji.

Przewody elektryczne w mieszkaniach należy prowadzić w rurach osłonowych giętkich podtynkowo w stropach 

oraz w posadzkach. Okablowanie pionowe do punktów odbiorczych tj. gniazda i łączniki należy prowadzić 

bezpośrednio w tynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki w kuchni oraz łazience na 

wysokości 1,2m. Gniazdo okapu instalować na wysokości 1,9m, dla zmywarki na wysokości 0,6m, dla pralki na 

wysokości 1,2m oraz dla grzejnika elektrycznego na wysokości 1,4. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 1,3m.

W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych łączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach 

oraz gniazda w łazience instalować na wysokości 1 m.

W łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonej wilgotności należy stosować osprzęt w 

wykonaniu bryzgoszczelnym min. IP44.

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki
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ZK-1 ZK-2 ZK-3 ZK-4 ZK-5 ZK-6

ZK-12 ZK-11 ZK-10 ZK-9 ZK-8

Zgodnie z normą PN-EN 62305:2011 zaprojektowano instalacje odgromową na budynku. Zgodnie z wykonaną analizą ryzyka projektuje się IV klasę

ochrony odgromowej. Zwody poziome należy wykonać za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZnØ8. Przewody odprowadzające należy wykonać

za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn20x3, prowadząc je na ścianach konstrukcyjnych budynku pod warstwą izolacji. Uziom należy

wykonać w formie uziomu fundamentowego za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4, umieszczonej w ławie fundamentowej i połączonej

ze zbrojeniem fundamentu w odległościach nie mniejszych niż 5m połączeniem spawanym. Przewodzące elementy budynku tj. rynny, drabiny itp.

należy podłączyć do instalacji odgromowej. Elementy instalacji wentylacji tj. centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne oraz wentylatory

zlokalizowane na dachu budynku należy chronić za pomocą iglic odgromowych. Przy niezastosowaniu odległości separacyjnyej s=1m, przewodzące

kanały i urządzenia instalacji wentylacyjnych należy połączyć z instalacją piorunochronną przewodami wyrównawczymi. Przewody odprowadzające

należy instalować po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Należy zapewnić ciągłość połączeń instalacji. Przy

dylatacjach należy wykonać mostki dylatacyjne.

Układ sieci zwodów składa się częściowo z metalowej warstwy pokrycia attyki stanowiącej naturalny zwód poziomy instalacji piorunochronnej. Grubość

warstwy metalowej pokrycia attyki nie powinna być mniejsza niż 0,5 mm dla stali ocynkowanej (dopuszcza się punktowe przebicie blachy podczas

wyładowania). Płyty metalowe pokrycia skłądające się na naturalny element instalacji piorunochronnej powinny być wzajemnie ze sobą połączone w

sposób zapewniający ciągłość galwaniczną. W przypadku braku ciągłości należy zastosować mostki przewodzące z przewodu typu LgY 16mm2 lub

wzdłuż blachy zamocować przewód odgromowy FeZn 8mm. Dopuszczalne moteody połaczeń instalacji metalowych to: twarde lutowanie, spawanie,

zagniatanie, łączenie na zakładkę, skręcanie lub ryglowanie.

OPIS:
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SYMBOL OPIS

LEGENDA:

Złącze kontrolne

Złącze krzyżowe

Drut odgromowy Fe/Zn fi 8 mm (zwody poziome)

Maszt odgromowy h=3,5m, na podstawie betonowej

Obróbka blacharska attyki (naturalne zwody poziome)

z podkładkami pod podstawy i śrubami regulacyjnymi (poiomującymi)

Punkty zasilenia wentylatorów bytowych na dachu oraz 

h=3,5m

Maszt odgromowy h=3m, do montażu ściennego / kominowego

wymagane min. dwa uchwyty montażowe w rozstawie 0,3m

h=3m

PV 370 Wp

R-DC

Inwerter

R-AC

Rozdzielnica prądu stałego R-DC
Wyposażenie: wg schematu rozdzielnicy

Inwerter - Moc znamionowa 12 kW
Montaż: natynkowy (n/t)

Rozdzielnica prądu przemiennego R-AC
Wyposażenie: wg schematu rozdzielnicy

Stopnie ochrony : IP66, IK08

Montaż: natynkowy (n/t), IP66, IK08

LEGENDA:

Montaż: natynkowy (n/t), IP 66, IK08

R-PWP PV
Rozdzielnica sterowania przeciwpożarowym
wyłącznikiem prądu instalacji PV
Wyposażenie: wg schematu rozdzielnicy
Montaż: natynkowy (n/t), IP66, IK08

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne 370 Wp
Parametry techniczne wg opisu w projekcie
Montaż: na wolnostojących konstrukcjach
balastowych, kąt 15 st., z wiatrownicami

F-1/1A
Oznaczenie paneli fotowoltaicznych
Podział na przypisanie do łańcucha i falownika
F - inwerter, 1 - nr inwertera, 1A - nr łańcucha 

Koryto kablowe AC - siatkowe 50/50 z pokrywą
montaż na wspornikach klejonych do podłoża
rozstaw wsporników nie więcej niż 0,8m

Koryto kablowe DC - siatkowe 50/50 z pokrywą
montaż na wspornikach klejonych do podłoża
rozstaw wsporników nie więcej niż 0,8m
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UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny odcinek przewodu należy wykonać 
przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach
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izolacyjny odcinek przewodu należy wykonać 
przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach
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przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny odcinek przewodu należy wykonać 
przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

ZK-7

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny i skrzyżowanie odcinek przewodu należy 
wykonać przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny i skrzyżowanie odcinek przewodu należy 
wykonać przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny i skrzyżowanie odcinek przewodu należy 
wykonać przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny odcinek przewodu należy wykonać 
przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

SZKIC POGLĄDOWY SKRZYŻOWANIA TRAS KABLOWYCH

Koryto kablowe DC - siatkowe 50/50 z pokrywą

0,8m

Koryto kablowe AC - siatkowe 50/50 z pokrywą

Wsporniki do koryt siatkowych podwyższone

Wsporniki do koryt siatkowych podstawowe

SZKIC POGLĄDOWY SKRZYŻOWANIA TRASY KABLOWEJ Z PRZEWODEM

Koryto kablowe - siatkowe 50/50 z pokrywą

instalacji odgromowej

uchwyt do przewodu wysokonapięciowego

Wsporniki do koryt siatkowych podstawowe

IZOLOWANYM WYSOKONAPIĘCIOWYM INSTALACJI ODGROMOWEJ

Przewód izolowany wysokonapięciowy

Wsporniki do przewodów wysokonapięciowych

0,6m

0,6m0,8m

0,6m 0,6m

SZKIC POGLĄDOWY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ BALASTOWEJ 
DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH - WIDOK Z GÓRY 

Podstawy balastowe 380 x 240 x 140 (dł. x sz. x wys. w mm)

(z możliwością poziomowania do 5%)
Profil aluminiowy 40x40 - element nośny 

oraz kamka kątowa 15 st.
Profil montażowy 120x35

Klema środkowa

Klema końcowa

Panel fotowoltaiczny
(Przedstawiono szkic dla dwóch paneli - elementy konstrukcji powtażalne w zależności od liczby paneli w rzędzie)

SZKIC POGLĄDOWY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ BALASTOWEJ 
DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH - WIDOK Z BOKU

Podstawa montażowa

1 m

(Przedstawiono szkic dla dwóch rzędów paneli - elementy konstrukcji powtażalne w zależności od liczby rzędzie)

Klema środkowa
Klema końcowa

Podstawy balastowe 380 x 240 x 140 (dł. x sz. x wys. w mm)

Osłona wiatrowa

Ramka kątowa 15 st.

Profil montażowy 120x35

Panel fotowoltaiczny

Profil aluminiowy 40x40

Podkładka wibroizolacyjna (podkład podstaw balastowych)

1
5

°

Antena satelitarna - ustawienie
w kierunku południowym

ILOŚĆ

Przepust systemowy Ø160 mm dla instalacji elektrycznych

1 2 3

1
2
3
4

- przepust dla instalacji zasilających wentylatory
- przepust dla instalacji zasilających wentylatory + kable grzejne
- przepust dla instalacji zasilających fotowoltaikę
- przepust dla instalacji teletechnicznych

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

200 m

225m

5 szt.

15 szt.

12 szt.

41 szt.

57 szt.

16 szt.

wpustów dachowych (zgodnie z rys. ET-05)

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki

82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184

e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl
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DATA
SPRAWDZENIA

NAZWA OBIEKTU
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SKALA RYSUNKU

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

NR UPR. BUD.
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inż. Wojciech Świętoń
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25.07.2022

mgr inż. Wojciech Bogusławski

WAM/0028/POOE/14

25.07.2022

Budynek pięcioklatkowy

Rzut dachu - instalacja odgromowa 
i fotowoltaiczna

ET-41 1:100
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ZK-1 ZK-3 ZK-4

ZK-8 ZK-7

ZK-5

ZK-6

ZK-2

ZK-9ZK-10

Zgodnie z normą PN-EN 62305:2011 zaprojektowano instalacje odgromową na budynku. Zgodnie z
wykonaną analizą ryzyka projektuje się IV klasę ochrony odgromowej. Zwody poziome należy

wykonać za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZnØ8. Przewody odprowadzające należy

wykonać za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn20x3, prowadząc je na ścianach

konstrukcyjnych budynku pod warstwą izolacji. Uziom należy  wykonać w formie uziomu

fundamentowego za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4, umieszczonej w ławie

fundamentowej i połączonej ze zbrojeniem fundamentu w odległościach nie mniejszych niż 5m

połączeniem spawanym. Przewodzące elementy budynku tj. rynny, drabiny itp. należy podłączyć
do instalacji odgromowej. Elementy instalacji wentylacji tj. centrale wentylacyjne, kanały

wentylacyjne oraz wentylatory zlokalizowane na dachu budynku należy chronić za pomocą iglic

odgromowych. Przy niezastosowaniu odległości separacyjnyej s=1m, przewodzące kanały i

urządzenia instalacji wentylacyjnych należy połączyć z instalacją piorunochronną przewodami

wyrównawczymi. Przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze

pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Należy zapewnić ciągłość połączeń instalacji. Przy

dylatacjach należy wykonać mostki dylatacyjne.

Układ sieci zwodów składa się częściowo z metalowej warstwy pokrycia attyki stanowiącej

naturalny zwód poziomy instalacji piorunochronnej. Grubość warstwy metalowej pokrycia attyki nie

powinna być mniejsza niż 0,5 mm dla stali ocynkowanej (dopuszcza się punktowe przebicie blachy

podczas wyładowania). Płyty metalowe pokrycia skłądające się na naturalny element instalacji

piorunochronnej powinny być wzajemnie ze sobą połączone w sposób zapewniający ciągłość

galwaniczną. W przypadku braku ciągłości należy zastosować mostki przewodzące z przewodu typu

LgY 16mm2 lub wzdłuż blachy zamocować przewód odgromowy FeZn 8mm. Dopuszczalne

moteody połaczeń instalacji metalowych to: twarde lutowanie, spawanie, zagniatanie, łączenie na
zakładkę, skręcanie lub ryglowanie.

OPIS:

SYMBOL OPIS

LEGENDA:

Złącze kontrolne

Złącze krzyżowe

Drut odgromowy Fe/Zn fi 8 mm (zwody poziome)

Maszt odgromowy h=3,5m, na podstawie betonowej

Obróbka blacharska attyki (naturalne zwody poziome)

z podkładkami pod podstawy i śrubami regulacyjnymi (poiomującymi)

S3

Czujnik pogodowy
montowany nad klapą

S3

Czujnik pogodowy
montowany nad klapą

S3

Czujnik pogodowy
montowany nad klapą

PV 370 Wp

W

S

E

N

PV 370 Wp

PV 370 Wp

ZK-11

R-DC

Inwerter

R-AC

Rozdzielnica prądu stałego R-DC
Wyposażenie: wg schematu rozdzielnicy

Inwerter - Moc znamionowa 12 kW
Montaż: natynkowy (n/t)

Rozdzielnica prądu przemiennego R-AC
Wyposażenie: wg schematu rozdzielnicy

Stopnie ochrony : IP66, IK08

Montaż: natynkowy (n/t), IP66, IK08

LEGENDA:

Montaż: natynkowy (n/t), IP 66, IK08

R-AC

R-DC

Inwerter

h=3,5m

h=3m

h=3m h=3m

h=3m

h=3m

h=3,5m

h=3m

h=3m

h=3m

h=3m

h=3m

h=3,5m

h=3m

h=3m

h=3m

h=3,5m

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny i skrzyżowanie odcinek przewodu należy 
wykonać przewodem izolowanym wysokonapięciowym

Nr 1
R-AC

Inwerter
Nr 2

R-AC

R-DC

Inwerter
Nr 3

R-DC

R-PWP PV

R-PWP PV
Rozdzielnica sterowania przeciwpożarowym
wyłącznikiem prądu instalacji PV
Wyposażenie: wg schematu rozdzielnicy
Montaż: natynkowy (n/t), IP66, IK08

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne 370 Wp
Parametry techniczne wg opisu w projekcie
Montaż: na wolnostojących konstrukcjach
balastowych, kąt 15 st., z wiatrownicami

Maszt odgromowy h=3m, do montażu ściennego / kominowego

wymagane min. dwa uchwyty montażowe w rozstawie 0,3m

h=3m

F-1/1A
Oznaczenie paneli fotowoltaicznych
Podział na przypisanie do łańcucha i falownika
F - inwerter, 1 - nr inwertera, 1A - nr łańcucha 

F
-1

/1
A

F
-1

/1
A

Koryto kablowe AC - siatkowe 50/50 z pokrywą
montaż na wspornikach klejonych do podłoża
rozstaw wsporników nie więcej niż 0,8m

Koryto kablowe DC - siatkowe 50/50 z pokrywą
montaż na wspornikach klejonych do podłoża
rozstaw wsporników nie więcej niż 0,8m

przewód instalować na dedykowanych uchwytach

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny odcinek przewodu należy wykonać 
przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

SZKIC POGLĄDOWY SKRZYŻOWANIA TRAS KABLOWYCH

Koryto kablowe DC - siatkowe 50/50 z pokrywą

0,8m

Koryto kablowe AC - siatkowe 50/50 z pokrywą

Wsporniki do koryt siatkowych podwyższone

Wsporniki do koryt siatkowych podstawowe

SZKIC POGLĄDOWY SKRZYŻOWANIA TRASY KABLOWEJ Z PRZEWODEM

Koryto kablowe - siatkowe 50/50 z pokrywą

instalacji odgromowej

uchwyt do przewodu wysokonapięciowego

Wsporniki do koryt siatkowych podstawowe

IZOLOWANYM WYSOKONAPIĘCIOWYM INSTALACJI ODGROMOWEJ

Przewód izolowany wysokonapięciowy

Wsporniki do przewodów wysokonapięciowych

0,6m

0,6m0,8m

0,6m 0,6m

SZKIC POGLĄDOWY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ BALASTOWEJ 
DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH - WIDOK Z GÓRY 

Podstawy balastowe 380 x 240 x 140 (dł. x sz. x wys. w mm)

(z możliwością poziomowania do 5%)
Profil aluminiowy 40x40 - element nośny 

oraz kamka kątowa 15 st.
Profil montażowy 120x35

Klema środkowa

Klema końcowa

Panel fotowoltaiczny
(Przedstawiono szkic dla dwóch paneli - elementy konstrukcji powtażalne w zależności od liczby paneli w rzędzie)

SZKIC POGLĄDOWY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ BALASTOWEJ 
DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH - WIDOK Z BOKU

Podstawa montażowa

1 m

(Przedstawiono szkic dla dwóch rzędów paneli - elementy konstrukcji powtażalne w zależności od liczby rzędzie)

Klema środkowa
Klema końcowa

Podstawy balastowe 380 x 240 x 140 (dł. x sz. x wys. w mm)

Osłona wiatrowa

Ramka kątowa 15 st.

Profil montażowy 120x35

Panel fotowoltaiczny

Profil aluminiowy 40x40

Podkładka wibroizolacyjna (podkład podstaw balastowych)

1
5

°

Antena satelitarna - ustawienie
w kierunku południowym

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Przepust systemowy Ø160 mm dla instalacji elektrycznych

1
2
3
4

- przepust dla instalacji zasilających wentylatory
- przepust dla instalacji zasilających wentylatory + kable grzejne
- przepust dla instalacji zasilających fotowoltaikę
- przepust dla instalacji teletechnicznych

10 szt.

ILOŚĆ

130 m

150m

3 szt.

11 szt.

11 szt.

44 szt.

36 szt.
Punkty zasilenia wentylatorów bytowych na dachu oraz 
wpustów dachowych (zgodnie z rys. ET-05)
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Rzut dachu - instalacja odgromowa 
i fotowoltaiczna

ET-42 1:100
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UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny odcinek przewodu należy wykonać 
przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach

UWAGA: ze względu na zmniejszony odstęp 
izolacyjny odcinek przewodu należy wykonać 
przewodem izolowanym wysokonapięciowym
przewód instalować na dedykowanych uchwytach



OP13

TADM/O-27A

OP2

RPA.0/O-05

Część elewacji północnej (klatka A) 

Dolna część elewacji południowej (klatka A) 

CR

SYMBOL OPIS

Oprawa oświetleniowa n/t 46W, 2700K, IP 65 zewnętrzna, (110x225x85 mm)

LEGENDA:

Czujnik ruchu, n/t, 360 st., IP54

2 szt.

ILOŚĆ

2 szt.
CR

OP2

OP13 Oprawa oświetleniowa na elewacji, 3W, 3000k, (185x80x110 mm)

Zasilanie podświetlenia napisu

TADM/O-27A

TADM/O-27A

Przy każdej klatce projektuje się oświetlenie na elewacji w postaci
oprawy OP2 oraz podświetlenia napisu. W legendzie przedstawione są
ilości urządzeń na jedną klatkę. W zależności od budynku, należy
zamontować tyle urządzeń wymienionych w legendzie, ile budynek
posiada klatek.

1 szt.

2 szt.

OP2

RPA.0/O-05

CR
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NUMER RYSUNKU

DATA
SPORZĄDZENIA

NR UPR. BUD.

DATA
SPRAWDZENIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKU

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

NR UPR. BUD.

PROJEKTANT
inż. Wojciech Świętoń

WAM/0070/POOE/11

25.07.2022

mgr inż. Wojciech Bogusławski

WAM/0028/POOE/14

25.07.2022

Dwa budynki

Rzut elewacji - klatka A - 
rozmieszczenie oświetlenia

ET-43 1:100


